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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 


参記号について 


/— 



人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 


だ 

を意 


操作中に気を付けていただきたい内容でず。必ずお読みください。 

V — 

貧 

メモ 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


r 

本商品 

\ 

CG - WL 巨 ARGE を示します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

し 

[] で囲んである文字は画面上のボタンを示します。 

例：[:::::雖::::1 一 [0 K ] 


参正式名称について 


本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は下のとおりです。 


〈 Windows 〉 

Windows.Microsoft ⑩ Windows® Operating system 

Windows XP.Microsoft ⑩ Windows® XP Home Edition operating system および 

Micros 日 ft ⑩ Windows® XP Professional operating system 

Windows 2000.Microsoft ⑩ Windows ⑥ 2000 Professional operating system 

Windows Me.Microsoft© Windows© Millennium Edition operating system 

Windows 98SE.Microsoft ⑩ Windows ⑥ 98 Second Edition operating system 


•イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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u こんなとをにはこの設定 

この PART では、本商品をより便利に活用していただくための設定方法について説明します。これらはすべ 
てパソコンびすでにネットワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、まだ接続 
していない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または本書の「パソコン、モデムと本商品を有線で接続 
する」 （ P .18) の手順を行ってからお読みください。 


設定画面を起動ずるには 


本商品の設定画面を使用するには Web ブラウヴび必要です。また、設定時には本商品に接続されているパソ 
コンのうちの]台から設定作業を行い、 Web ブラウヴには Internet Explorer 已.己降をご利用ください。 
その他の Web ブラウヴでは、正常にセツトアップび行えない場合びあります。 


参パソコンの TCP / IP を設定する 


本商品の設定画面を起動するには、接続するパソコンのネットワークの設定び次のよラになっている必要び 
あります。 


- TCP / IP の設定び IP 自動取得になっていること。 

. ネットワークアダプタび正常に動作していること。 

次の手順では、パソコンの TCP / IP の設定方法とネットワークアダプタの確認方法をご紹介します。また、こ 
の手順は LAN ケーブルを使って本商品とパソコンを接続する場合を例としています。 

参 Windows XP の設定方法 


この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザ名でログオンして巧って 
ください。ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


送 


1「スタート」一「マイコンピュータ」をちクリックし、「プ□パティ」を選択します。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 
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4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


パ1「 X 」や r !」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
道量 J ネットワークアダプタの取扱説明書をご覧いただき、正常なが態にしてください。 

己「デバイスマネージャ」を閉じます。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 


1「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワーク 
とインターネット接続」び表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を 
クリックしてください。 

3 「ネットワーク接続」をクリックします。 

4 「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」を選択します。 

己「全般」タブの「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」にチェックび入っているか確認します。 


I一カルIリア巧径のブロバティ I3W 


を肢嘟1 詳細設ミ _ — 

ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 

チェックマークが入っていることを確 
認します。 


[ 0K I [ キサシ t ル ] 


6 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 


锭綻のか;も __ 

!"> corega Fhher PG 卜 TKG Ethernet Adapter | i 

じ…巧賦を' I 

この巧続は汝の巧目をほ田しますり)： 



i が月 



□ 接劍ミに巧舶賊じインジケ-夕をま示才る地) 
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7 「全般」タブの riP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS ヴーパーのアドレスを自動的に取得する」 
を選択し、[詳細設定]をクリックします。 



①この項目を選がします。 


②[詳細設定]をクリックします。 


8 「TCP/IP 詳細設定」画面の 「DNS」 タブを選択し、にの接続のアドレスを DNS に登録する」のチェッ 
クを外します。 



①ここを選がします。 


②この項目のチェックマークを外しま 
す。 


とで!プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、「が下の DNS サフィックスを順に追加す 
を意 I る」を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。 



① この項目を選がします。 

② [追加]をクリックして指定されたド 
メイン名を入力します。 
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9 「TCP/IP 詳細設定」画面の[日のをクリックします。 

10「インターネットプ□トコル (TCP/IP) のプ□パティ」画面の [0 口をクリックします。 
11「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面の [OK] をクリックします。 

12再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

次に 「Web ブラウヴの設定をする」 （P.1 目）に進みます。 


•Windows 2000で利用する 

この作業は 「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザ名でログインして巧ってくださし、。 
ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


各 


1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちクリックし、「プ□パティ」を選択します。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


バ1「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
道量 J ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 

己「デバイスマネージャ」を閉じます。 
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■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 


1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。 
2 「□一カルエリア接続」をちク U ックし、「プ□パティ」を選択します。 



@お定された巧続のブ□バティをま示します。_^ 


① 「口ーカル エリァ接続」を 右 クリック 
します。 

② 「プロパティ」を選がします。 

※「口ーカルエリァ接続」の名称はご使 
用のパソコンの環境により異なる場 
合があります。 


3 「インターネットプ □ トコル（TCP/IP)」び有効になっていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 

チェックマークが入っていることを確 
認します。 


7^ 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」が一覧にない場合は、 「 TCP / IP をインストールする」 
Ml ( P .11) をご覧ください。 

4 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 

已 riP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS ヴーパーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳 
細設定]をクリックします。 



①この項目を選がします。 


②[詳細設定]をクリックします。 


9 













































































ccorega ) 


6 「TCP/IP 詳細設定」画面の 「DNS」 タブを選択し、にの接続のアドレスを DNS に登録する」のチェッ 
クを外します。 



7 「TCP/IP 詳細設定」画面の[□口をクリックします。 

8 「インターネットプ□トコル (TCP/IP) のプ□パティ」画面の [0 口をクリックします。 

9 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面の[日のをクリックします。 

10再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 


S 


次に 「Web ブラウヴの設定をする」 （P.1 目）に進みます。 
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■ TCP / IP をインス I -ールする 

TCP/IP びインスI-ールされていなかった場合は、次の手順でインスI-ールしてください。 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。 

2 「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」を選択します。 

3 「□一カルエリア接続のプ□パティ」の[インス!-ール]をクリックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」び表示されたら「プ□トコル」を選択し、[追加]をク 
リックします。 

己「ネットワークプロトコルの選択」び表示されたら「インターネットプ □ トコル（TCP/IP)」を選択し、 
[OK] をクリックします。 



① 「インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )」 を選がします。 

② [0 K ] をクリックします。 


6 「□一カルエリア接続のプ□パティ」の「インターネットプ □ トコル（TCP/IP)」び有効になっている 
ことを確認し、[日口をクリックして画面を閉じます。 


7 再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 


屬乂 ッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

メモ 


インス! -- ルび完了したら、 「TCP/IP プ□トコルを確認する」の手順4 (P.9) からの設定を行ってくださ 
い。 
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•Windows Me /98 SE で利用ずる 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


1デスクトップの「マイコンピュータ」をちクリックし、「プ□パティ」を選択します。 

2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧から「ネットワー 
クアダプタ」をダブルクリックします。 


3 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ここを選がします。 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


だ] • rx 」 や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していませ 
造 d ん。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 

- 「 Microsoft 仮想プライべートネットワークアダプタ」、「ダイヤルアップアダプタ」などのア 
ダプタ名が表示されていることがありますが、これらは本商品で使用するネットワークアダ 
プタと関係ありません。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 

ここでは例として Windows Me を使用していますび、 Windows 98SE をご使用の場合わ手順は同様です。 


1「スタート」一 r 設赴一「コント□-ルパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。 

Windows Me の場合、よく使うコントロ ールパネルのオプシヨンだけが表示されている場合は、 
邏 「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」 
が表示されます。 
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3 「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネント」欄に rTCP / IP -> XXXXX (ネッ 
トワークアダプタ名)」び表示されていることを確認します。 



※画面は例です。 

.「 TCP / IP ->」 の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネット 
ワークアダプタのメーカ、機種に 
よって異なります。 

-ダイヤルアップアダプタがない場合 
は「インターネットプロトコル 
( TCP / IP )」、「 TCP / IP 」などと表示さ 
れる場合もあります。 


7^ 「TCP/IP — >XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が表示されていなかった場合は、 「TCP/IP を 
HI インストールする」 (P.15) をご覧ください。 


4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から rTCP / IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



① ご使用のネットワークアダプタ名が 
表示されているものを選がします。 

② [プロパティ] をクリックします。 


7^ 「TCP/IP — >xxxxx (ネットワークアダプタ名）」が複数表示されている場合は、ご使用にな 
るネットワークアダプタを選択します。 
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已 rip アドレス」タブの rip アドレスを自動的に取得」を選択します。 



この項目を選がします 


とで]プロバイダからドメイン名も指定されている場合、 「 DNS 設定」タブの 「 DNS を使う」を選択 
を意 I し、 r ドメインサフィックスの検索順」の欄に指定されたドメイン名を入力して[追加]をクリッ 
クしてください。 








バインド I 詳細設定 I NetBIOS I DNS 設定トートウェイ | 咖 NS 設定|肝アドレス| 


① 「 DNS 設定」タブを選がします。 


广 DNS をほねむいの 

i DNS をほうの y - 

ホスト(ぶ ： r ドプィンぬ)：「 

DNS サイトの巧剧 I _ _ 

I ■ • • ] 巧加(が J 

I I 

削除嗯 I 

ドプインサフィックスのなま峭且 

I corega ne.jp | [ お化の） Jj . 

刖除(幽^ 


-② 「 DNS を使う」を選がします。 

—③ドメイン名を入力します。 

※画面は例です。実際にはプロバイダ 
. から指をされたドメイン名を入力し 
1 てください。 

L ④[追加]をクリックします。 

—⑥ [ OK ] をクリックします。 


キャン t ル」 


6 「TCP/IP のプ□パティ」画面の[日のをクリックします。 

7 「ネットワーク」画面の[日のをク U ックします。 

Windows の OS 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD - ROM ドライブ 
(もしくはフロッピーディスクドライブ）に Windows の OS 用ディスクを挿入し、メッセージ 
にしたがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 

次に 「Web ブラウヴの設定をする」 （P.16) に進みます。 
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■ TCP / IP をインス I -ールする 

TCP / IP びインス I -ールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 

1「スタート」一 r 設赴一「]ント □ —ルパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。 

3 「ネットワーク」の[追加]をクリックします。 

4 「ネットワーク]ンポーネントの種類の選択」で「プロトコル」を選択し、随加]をクリックします。 

已「ネットワークプ □ 卜]ルの選択」の「製造元」から 「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプ□卜 
] ル」の一覧から 「 TCP / IP 」 を選択して [ OK ] をクリックします。 



①「 Microsoft」 を選がします。 


②「TCP/IP」を選がします。 


③ [0K] をクリックします。 


6 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP / IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
び追加されていることを確認します。 



※画面は例です。 

- 「TCP/IP->」 の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネット 
ワークアダプタのメーカ、機種に 
よって異なります。 

-ダイヤルアップアダプタがない場合 
は「インターネットプロトコル 
(TCP/IP)」、「TCP/IP」などと表示さ 
れる場合もあります。 


7 [日のをクリックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージび表示されますの 
で再起動します。 


'm - メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

舞 I - Windows の 0S 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD-ROM ドライ 
ブ（もしくはフロッピーディスクドライブ）に Windows の 0S 用ディスクを挿入し、メッ 
セージにしたがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動し 
ます。 


インス!-ールび完了したら、 「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 ( P .13 〜）からの設定を行ってく 
ださい。 
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• Web ブラウザの設定をする 

本商品を利用できるように Web ブラウヴの設定を行います。ここでは Internet Explorer 目.日の場合の設 
定方法を例に説明しています。その他の Web ブラウヴの場合は、 Web ブラウヴのヘルプなどをご覧いただ 
き、設定してください。 


1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をクリックします。 

2 「インターネットオプション」び表示されたら「接続」タブを選択します。 

7^このとき「ダイヤルアップと仮想プライべートネットワークの設定」で「ダイヤルしない」が 
選択されていることをご確認ください。 


3 [LAN の設定]をクリックします。 

4 「□-カルエリアネットワーク (LAN) の設定」の「設定を自動的に検出する」、「自動構成スクリプト 
を使用する」、 「LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。 



この項目のチェックマークを外しま 
す。 


己 [OK] をクリックします。 

6 「インターネットオプション」の [0K] をクリックします。 
次に「パソコンと本商品を接続する」 （P.17) に進みます。 


16 





























ccorega ) 


•パソコンと本商品を接続する 

■本商品を設置する場所について 

-本商品に同捆されている「安全にお使いいただくためにお読みください」をご覧いたださ、使用時の注意 
などについてご確認ください。 

-本商品の側面にある通気□は、放熱のため塞びないでください。 

-本商品を安定させて設置する場所び見つからない場合は、付属のマグネットや壁掛け用ネジセットを本商 
品に取り付けることで、壁や日 A 家具などの壁面に取り付けることびでさます。取り付け方法は、本商品 
に同捆されている「かんたんスタート」 (CD-ROM) をご覧ください。 

〈設置に適した場所〉 

-水平で落下の恐れびない場所（机の上など） 

-風通しのよい涼しい場所 

〈設置に適さない場所〉 

-直射日光び当たる場所 
-暖房器具の近<など 
-高温多湿でホコリの多い場所 
-パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 

■本商品の電源を入れるには 

〈本商品の電源の取り方〉 

本商品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るようにしてください。必ず付属の専用 AC 
アダプタを使用し、 AC] 日日Vの電源コンセントに接続してください。それじ(外の AC アダプタやコンセント 
を使用すると、発熱による発火や感電の恐れびあります。 


〈本商品の電源の入れ方/切り方〉 

本商品背面の DC ジャックに AC アダプタの DC プラグを接続し、電源プラグを電源コンセントに差し込む 
と電源び入ります。 AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜くと電源び切れます。 


- AC アダプタの電源プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグをなかないでくださ 
し^感電事故を引き起こす恐れがあります。 


• 本商品には電源スイッチがありません。電源プラグを電源コンセントに接続した時点で、電 
源が入りますのでごま意ください。 
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■パソコン、モデムと本商品を有線で接続する 

有線接続をする場合やこ台目1；>(降のパソコンを設定する場合は、本商品とモデム’パソコンなど、ネットワー 
ク接続する機器を LAN ケーブルで接続します。 


S 


-本商品とパソコンを接続する LAN ケーブルの長さは 100 m が内にしてください。 

-本商品とパソコンを接続する LAN ケーブルは、1 00 BASE - TX で接続する場合はカテゴリ5 K 
上、 10 BASE - T で接続する場合はカテゴリ3が上の LAN ケーブルを使用してください。 
.無線での接続方法は、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 


1本商品、モデムまたは回線終端装置、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、 
電源コンセントから抜いてください。 

2 本商品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します（①)。 

3 LAN ケーブルのわう一方をパソコンの LAN ポートに接続します（③)。 

4 本商品背面の WAN ポートに付属の LAN ケーブルを接続します（③)。 

己モデムまたは回線終端装置のネットワークポート (RJ-45) に LAN ケーブルのわラー方を接続します 

(④)。 

6 モデムまたは回線終端装置の電源を入れます。 

7 本商品背面の DC ジャックに専用 AC アダプタを接続します（⑥)。 

8 本商品の専用 AC アダプタをコンセントに接続し、本商品の電源を入れます（⑥）。本商品前面の 
Power、WAN、Wireless の各 LED び点灯または点滅していることを確認します。 




本商品の電源を入れた直後は、ファームウエアの読み込みのため S ね tus LED が点灯します。正 
常に起動が完了すると Status LED は消灯します。 


9 パソコンの電源を入れます。 

10本商品前面の、ケーブルを接続したポートの LAN LED び点灯していることを確認します。 

パソコン 

モデム 



コンセント 


国 

国 


□ 

巧 


④ 




\tj 

⑥ 

♦广 


1 


mirnm 

i 1 


酒 


AC アダプタ 


JT 


间 


コンセント 


本商品 


18 




































ccorega ) 


•設定画面を起動ずる 


-本商品を設定する場合には、本商品と設定用パソコンのみを接続して設定することをおすす 
めいたします。 

-設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフト 
が起動していると、本商品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフト 
を停止させて本商品の設定を巧い、設定作業が終了してから再度起動させてください。セキュ 
リティソフトの停止、起動の方法は、セキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer を起動します。 

焉 このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進みください。 


2 


2 アドレス入力欄に「192.1目8.1.1」と入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを巧します。 


アドレス屯）這]陸雨五] V 

— ^- — い92.168.1.1」と入力します。 

^ルータ機能が「無効」に設定されている場合は、変更した IP アドレスを入力します。 

ミち意 


3 ユーヴ名とパスワードを入力する画面び表示されたら、ユーヴ名の欄に 「 root 」 と入力し、[□グイン] 
をクリックします。 



① 「 root 」 と入力します。 

② パスワードは空ネ闊のままにします。 

③ [ログイン]をクリックします。 



. 工場出荷時のが態では、ユーザ名は 「 root 」 に設定されています。パスワードは設定されてい 
ません。 

-ユーザ名、パスワードは変更できます。詳しくは「本商品のログイン名（ユーザ名）、パスワー 
ドを変更したいときは」 （ P .31) をご覧ください。 


4 設定画面び起動します。 
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無線 LAN セキュ U テイを設定ずるには 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波び届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、 
不正侵入される恐れびあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュリティ機能を搭載して 
います。 

•本商品で設定できるセ丰ュリティ機能 

に SID (Service Set IDentifier )] 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。 ESSID と呼ばれることわあります。同 
じ SSID を持つ無線 LAN 機器同±でしか通信できないため、独自の SSID を設定することにより、外部か 
ら不正侵入される危険び減少します。 


【ステルス AP 】 

本商品の SSID を無線 LAN アダプタから見えなくすることにより、外部から不正侵入される危険び減少し 
ます。 


【アクセス制限】 

本商品に無線 LAN でアクセスすることびできる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。 PC デー 
タベースに MAC アドレスび登録されていない無線 LAN アダプタは本商品に接続できなくなります。 

【WEP (Wired Equivalent Privacy )】 

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でわ、 
通信内容の復元を容易に行うことびできなくなります。目 4 Bit 、]28 Bit 、] 己 2 Bit の3種類びあり 、 ASCII 
文字（半角英数記号）や HEX (1 目進数：日〜9、 a 〜 f ) を入力し暗号キーを作成します。 


【WPA ( Wi-Fi Protected Access )】 

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の一つです。暗号キーは一定時間ごとに 
変わる TKIP を採用しており、 WEP よりも解読されにくくなります。家庭でご利用できる 「 WPA-PSK 
( Personal )」 と企業内でご利用できる 「 WPA-EAP ( Enterprise )」 の2種類の設定びできます。 


【 WPA 2 ( Wi-Fi Protected Access 2)] 

WPA 2 は、 Wi-Fi Alliance び2日日4年9月に発表した WPA の新しい規格です。米標準技術局 （ N に T ) び 
定めた暗号化標準の 「 AES 」 を採用しており、128〜2己6 Bit の可変調キーを利用しての強力な暗号化び 
可能です。その他の仕様については WPA とほとんど変わらないので、 WPA と WPA 2 との湿在した環境で 
利用でさます。 

【 802.IX 認証】 

無線ネットワークを確立する際に、認証サービスを受けるセキュリティ設定です。正しい認証キーでアクセ 
スすると認証サーバび正規のユーヴであることを承認し、通信び可能になります。企業内のネットワークで 
利用されます。 


^1•セキュリティ設定は、通信相手の機器に合わせて同じ内容の設定を巧ってください。 
kil - WEP と WPA または WPA 2 との併用はできません。 
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• SSID を設定する 

SSID を設定するには、次の手順を行います。 

1設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」 

に選択します。 


「無線アクセスポイント設定」一「802.] In / g / b 設定」の順 


2 「ネットワーク名 （ SSID )」 に設定したい文字列を半角英数字で入力します。 

半ち英数記号で最大32文字まで入力できます。 


S 


3 [設定]をクリックします。 

4 画面上の[□グアウト]をクリックします。 

己本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 


2 


無線 LAN アダプタの SSID の設定については、ご使用の無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧 
ください。 


参ステルス AP を設定ずる 

ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタから検索できなくなります。ステルス AP 
を設定するには、次の手順を行います。 


設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」 
に選択します。 


「無線アクセスポイント設定」一「802.] In / 呂 / b 設定」の順 


2 「ステルス AP 」 を「有効」にします。 

3 [設定]をクリックします。 

4 画面上の[□グアウト]をクリックします。 


R 


本商品と同じ SSID を設定している無線 LAN アダプタからは、本商品の SSID を確認することが 
できます。 
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•アクセス制限を設定ずる 

本商品に接続でさる無線 LAN アダプタを、 MAC アドレスで制限することびでさます。アクセス制限を設定 
するには、次の手順を行います。 

1設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「アクセス制限」の順に選択 
します。 

2 「 MAC アドレスフィルタリング」を「有効」にします。 

3 下に表示されるクライアントリストの設定したいパソコンにチェックマークを入れます。 

•設定の詳細については「アクセス制限」 （ P .59) をご覧ください。 

-アクセス制限をしたいパソコンがクライアントリストに表示されていない場合は、 「 PC デー 
タベース」 （ P .55) でパソコンを手動で登録してください。 

4 設定び終了したら[設定]をクリックします。 

己画面上の[□グアウト]をクリックします。 


•暗号化設定をずる 

無線 LAN の通信内容を暗号化して、傍受されても内容を解析されにくくすることびでさます。暗号化を設定 
するには、次の手順を行います。 


-本商品に暗号化を設定した場合、本商品に接続する無線 LAN アダプタにも同じ暗号化を設定 
する必要があります。 

- WEP と WPA または WPA 2 との併用はできません。 

■ WEP を設定する 

1設定画面を起動し、 「 LAN 側設赴一「無線アクセスポイント設定」一「8日 2.1 In / 呂 / b セキュリティ 
設定」の順に選択します。 

2 認証方式から 「Open System 」 または 「Shared Key 」 を選択します。 

3 暗号方式から 「 WEP 」 を選択します。 

4 暗号化から「64 Bit -1 目進数（日〜 9/ a 〜 f ) ]日釉、「128 Bit -1 目進数（日〜 9/ a 〜り2目巧」、 
「1己 2 Bit -] 目進数（日〜 9/ a 〜 f ) 32巧」、「目4 Bit-ASCII (半角英数記号）己文字」、「128 Bit - 
ASCII (半角英数記号） ] 3文字」、 n 己 2 Bit-ASCII (半角英数記号）]6文字」のいずれかを選択し 
ます。 

己キー]〜キー4に手順4で選択した文字数で任意の文字列を入力し、そのうちの]つを選択します。 

• ASCII で入力できる半ち英数字は、〇〜9、 a 〜 Z 、！ " #$%&’: @ 八 

-です。 

• ri 28 Bit 」、 ri 52 BitJ を選択した場合は、キ ー 1のみ使用することができます。 

6 設定び終了したら[設定]をクリックします。 



送 
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8 本商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

7^無線 LAN アダプタの暗号化の設定は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧くださ 

メモ し、0 


■ WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK を設定する 

1設定画面を起動し、 「 LAN 側設赴一「無線アクセスポイント設定」一「8日 2.1 1 n / g / b セキュリティ 
設定」の順に選択します。 

2 認証方式から 「 WPA 2- PSK 」 または 「 WPA / WPA 2- PSK 」 を選択します。 

3 暗号化から「自動 （ AES / TKIP )」、「 AES 」 のいずれかから選択します。 

4 WPA 共有キーの 「 ASCII 文字 （8 〜目3文字)」を選択し、入力欄に半角英数字記号で8〜目3文字 
の任意の文字列を入力します。 

入力できる半ち英数字は、〇〜 9、 a 〜 Z 、！" #$%&’（）* + .-，/:;<>?@[¥]~へです。 

已設定び終了したら[設定]をクリックします。 

6 画面上の[□グアウト]をクリックします。 

7 本商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

無線 LAN アダプタの暗号化の設定は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧くださ 

い。 

■ WPA - EAP 、 WPA 2 -EAP を設定する 



1設定画面を起動し、 「 LAN 側設赴一「無線アクセスポイント設定」一「8日 2.1 In / 呂 / b セキュリティ 
設定」の順に選択します。 

2 認証方式から 「 WPA 2- EAP 」 または 「 WPA / WPA 2- EAP 」 を選択し、旧 ADIUS ヴーバ設定]をク 
U ックします。 

3 「 RADIUS サーバ IP 」 に認証サーバの IP アドレスを入力します。 

4 「 RADIUS サーバで使用するポート」に認証ヴーバで使用するポート番号を入力します。 

已「シークレット」に共有シークレットを入力します。 

6 設定び終了したら[設定]をクリックします。 

7 画面上の[□グアウト]をクリックします。 

8 本商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

無線 LAN アダプタの暗号化の設定は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧くださ 

メモ し、0 


23 










ccorega) 


ネツトワークゲームをずるには 


ネットワークゲームは、ゲームサーバとデータの送受信を行う特定のポートを利用するため、本商品に UPnP 
設定や DMZ 設定などを行う必要びあります。 


お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応していない場合があります 
ので、ごま意ください。 

参 UPnP に対応しているネットワークゲームの場台 

本商品は UPnP に対応しておりますので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば自動的に本商品の 
設定び行われます。本商品の UPnP の設定は、次の手順を行います。 

1設定画面を起動し、「詳細設定」一 rUPnPJ の順に選択します。 

2 「 UPnP を使用する」から「有効」を選択します。 

3 設定び終了したら[設定]をクリックします。 

4 画面上の[□グアウト]をクリックします。 

• Windows の UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ）に関するセキュリティの脆弱性が 
発見されています。本商品の UPnP を設定する前に、 Windows の修正プログラムをインス 
卜ールしてください。詳細な設定方まは、 Microsoft にお問い合わせください。 

• UPnP 機能は Windows XP でご使用いただけます。 

• UPnP に対応していないネットワークゲームの場台 

UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次の手順で設定します。 



送 


1設定画面を起動し、「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に選択します。 

2 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを選択します。 

7^ 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 ( P .55) でパ 
ソコンを手動で登録してください。 


3 設定び終了したら[設定]をクリックします。 

4 画面上の[□グアウト]をクリックします。 


DMZ 機能の巧象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
ミま意 I セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 
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音青/ビデオチヤツトなどのツールをほうには 


ここでは代表的なソフトとして、 NetMeeting、MSN Messenger を利用する場合の設定を説明していま 
す。本商品は、 NetMeeting、MSN Messenger (\/目「.7.01^^(齡 、 Windows Live Messenger ( Ver .8.0) 
に対応しています。ソフトの使用方法は、各ソフトのヘルプやホームページをご覧ください。 


り MSN Messenger 、 NetMeeting は1台のパソコンでのみ使用できます。 

ま意 

参 NetMeeting 

NetMeetin 呂を使用するには DMZ 機能を使います。次の手順で設定してください。 

1設定画面を起動し、「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に選択します。 

2 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを選択します。 

「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 ( P .55) でパ 
ソコンを手動で登録してください。 


3 設定び終了したら[設定]をクリックします。 

4 画面上の[□グアウト]をクリックします。 


DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

参 MSN 1\/1655 目 11 が「 (\/ 目「 .7.01^^( 降 ） /Windows Live Messenger(Ver.8.0) 

本商品は UPnP に対応しておりますので 、 Windows XP で MSN Messenger を利用する場合は、自動的 
に本商品の設定び行われます。本商品の UPnP の設定を無効にしている場合は、次の手順で UPnP を有効に 
設定してください。 

1設定画面を起動し、「詳細設定」一 rUPnPJ の順に選択します。 

2 「 UPnP を使用する」から「有効」を選択します。 

3 設定び終了したら[設定]をクリックします。 

4 画面上の[□グアウト]をクリックします。 


- MSN Messenger は Ver . 7.5 で動作 確認 しております。 

- UPnP 対応 MSN Messenger の対応 OS は Windows XP Service Pack 1 ( SP 1) が降です。 

また 、 Windows 2日日日で MSN Messenger を利用する場合は DMZ 機能を使います。次の手順で設定し 
てください。 


送 


送 



1設定画面を起動し、「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に選択します。 

2 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを選択します。 

「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 ( P .55) でパ 
ソコンを手動で登録してください。 

設定び終了したら[設定]をクリックします。 



3 
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4 画面上の[□グアウト]をクリックします。 

DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

ポート開放するには 

•バーチャルサーバを使用する 

バーチャルサーバ機能を利用してポートを開放し、外部にサーバを公開することびできます。公開するには 
次の手順で設定してください。 

1設定画面を起動し、「詳細設定」一「バーチャルサーバ」の順に選択します。 

2 「接続先」からヴーバにするパソコンを選がします。 

-「接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 「PC データベース」 (P.55) でパソ 
コンを手動で登録してください。 

-設定するパソコンが IP 自動取得の場合は IP 固定に変更されます。 

3 お使いの環境に合わせて「サービス」を設定します。 

「ポート範囲」、「プロトコル」は「サービス」で「ユーザ定義」を選択した場合に設定します。 

4 設定び終了したら[登録]をクリックします。 

已画面上の[□グアウト]をクリックします。 



2 


か部にネットワークカメラ(カメラサーパ)の映像を公閲ずるには 


本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した画像をインターネット上に配信することびでさ 
ます。その場合は、 「 PC データベース」 （ P . 己己）、「ダイナミック DNS 」（ P . 己3)、「バーチャルサーバ」 ( P .63) 
などの設定を行う必要びあります。 

7^詳しい解説をホームベージからご覧になることができます。コレガのホームぺージ （h け P:// 
舞\ corega.jp/) から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の順に選択し、お助けコレガくんシ 
リーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください。 
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マルチ PPPoE で 2 つの接続先をほい分けるには 

•プ□バイダとフレッツ-スクウェアに接続する 

通常はプ□バイダに接続しますび、フレッツ•スクウェアの設定を行うと、 「 flets 」 のドメイン名び含まれた 
URL び入力されたときに「フレッツ•スクウェア」に自動的に接続させることびできます。 

1設定画面を起動し、画面左側のメニューから「簡単設定」を選択します。 

2 [次へ]をクリックします。 

3 「手動」を選択し、[次へ]をクリックします。 

4 「PPPoE ( FLETS シリーズ)」を選択し、[次へ]をクリックします。 

已「接続ユーヴー ID 」、 「接続パスワード」、「パスワードの確認」のそれぞれび入力されていることを確認 
し、[次へ]をクリックします。 

6 フレッツ•スクウェアから契約している地域、棟日本」または「西日本」を選択し、炊へ]をクリッ 
クします。 

地域を選択すると、フレッツ•スクウ I アの接続ユーザー名、接続パスワードが自動的に入力 
されます。 

7 [保存]をクリックし、接続テストを行います。 

8 テストび正常に行われたことを確認し、[終了]をクリックします。 
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•複数固定 IP サービスを利用するには ( Unnumbered 利用） 

各プ□バイダび提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用することにより、プ□バイダから割り当てられ 
た複数のグ□ーバル固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続されたパソコンにそれぞれ設定して、ヴー 
ノ く公開などび可能になります。 


例：本商品の元の設定… IP アドレスがり92.168.1.1」サブネットマスクがに55.255.255.0」 


項目名 

プ□バイダか5の情報 

IP アドレス 

XXX . 00 〇 . □□□. 1 ] 3〜 XXX . 00 〇 . □□□.120 

ヴブネットマスク 

25曰.2已 5.2 曰 5. ♦♦♦ 

DNS ヴーバ 

12.34.56.12 


設定するパソコンの IP アドレスを 「 xxx.ooo.nnaii5 」 と設定したい場合 

1設定画面を起動し、 「 WAN 側設定（インターネット)」一 rPPPoEJ を選択し、[セッション -1 設定] 
の順に選択します。 

2 「アカウント選択」は任意のアカウントを選択し、「接続ユーヴー ID 」 と「接続パスワード」を入力し 
ます。 


3 その他を下のように設定します。 

- PPPoE ヴービス* タイプー 「Unnumbered IP 」 にします。 

•ルータ IP 一 「 xxx . ooo . nnn . i ]4」と入力します（プ□バイダから割り当てられた最初の ip 
アドレスび入ります）。 

•サブネットマスクー「2己已 .2 已己2己己.♦♦♦」と入力します。 

• DNS ヴーバー「マニュアル設定」を選択し、 「 DNS ヴーバ1」に「12.34.5目.12」と入力します。 

4 [設定]をクリックします。 

己設定するパソコンの固定 IP アドレスをじ(下のよラに変更します。 

• IP アドレスー rxxx . ooo . nnn . i ] 引（設定したい ip アドレス） 

•サブネットマスクー「2已己2己已 .2 已己♦♦♦」 

•デフオルトゲートウェイー rxxx . 〇〇〇 . □□□. 1 ] 4」（ルータ IP と同じ） 

- DNS サーバー「12.34.已 6. 12」 

TCP/IP の変更方法については、本書の r 『かんたんスタート』 CD-ROM を使わないでネットワー 
ク設定するには」 ( P .38) をご覧いただくか、各 OS の取扱説明書をご覧ください。 

6 本商品の設定画面に再度アクセスする場合は、 Web ブラウヴのアドレス欄に入力する IP アドレスを 
「 WAN 側設定（インターネット)」で設定した 「 xxx . ooo . nnn . n 4」 と入力します。 

詳しくは、 rPART 2 設定画面を見てみよう」の 「 PPPoE 」（ P .48) をご覧ください。 
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タイナ S ツク DNS をほ用して URL で接続ずるには 


ダイナミック DNS とは、インターネット側からドメインネーム ( URL ) を使用してバーチャルサーバなど 
に接続することびできる機能です。ダイナミック DNS を使用するには、次の手順を行ってください。また、 
設定する場合には、本商品に接続したパソコンびインターネットに接続でさることび必要となります。 

1設定画面を起動し、 「 WAN 側設定（インターネット)」一「ダイナミック DNS 」 の順に選択します。 

2 ダイナミック DNS ヴービスに未登録の場合は、 rcorede . net 」 （無料/日本語ぺージ)、 「 DynDNS . or 呂」 
(無料/英語ぺージ )、 rivyNetworkJ (有料/日本語ぺージ）のいずれかをク U ックし、ダイナミック 
DNS ヴービスに登録します。すでに 「 corecle . net 」、「 DynDNS . or 呂」、 「 IvyNetwork」、「@Net 
DDNS 」 に登録されている場合は、登録せずに手順3へお進みください。 


•本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、 「 corede . net 」、「 DynDNS . org 」、 
rivyNetWork 」、「@ NetDDNS 」 のみとなります。 

- 「 DynDNS . org 」、「 IvyNetWork」、[©Net DDNS 」 が運用するダイナミック DNS サービスにつ 
いては、製社サポートの対象外となります。 

•「@ NetDDNS 」 は登録会員のみのサービスとなります。ご利用いただく場合は、あらかじめ 
加入者サポートページよりダイナミック DNS サービスをお申し込みください。 

3 ダイナミック DNS サービスへの登録び完了したら、登録した「□グイン名」、「□グインパスワード」、 
「ドメイン名」を控えておさます。 

4 手順2の画面に戻って「ダイナミック DNS 」 から登録したダイナミック DNS サービス名を選択しま 
す。 

已「□グイン名」、「□グインパスワード」、「ドメイン名」の各欄に、登録した情報を入力します。 

6 設定び終了したら[設定]をクリックします。 

7 画面上の[□グアウト]をクリックします。 

上で設定は終了です。詳しくは、 rPART 2 設定画面を見てみよう」の「ダイナミック DNS 」（ P . 已 3) を 
ご覧ください。 
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無線アクセスポイントとしてほ用ずるには 


アツカ-ネットワークスやイー-アクセス、 NTT などのルータ機能付きモデムをお使いの場合は、本商品の 
ルータ機能を無効にして無線アクセスポイントとしてお使いいただくことびでさます。 


-ここでご紹介する手順を行なう前に、ルータ機能付きモデムとパソコンのみを接続して、問 
題なく通信ができるかご確認ください。ルータ機能付きモデムの接続および設定方法につい 
ては、お使いのモデムの取扱説明書をご覧ください。 

-本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の IP アドレスは自動的に「192.168.1.220」に 
変更されます。 

-本商品のルータ機能を再び有効にした場合、本商品の IP アドレスは自動的に「192.168.1.1」 
に変更されます。 

• r かんたんスタート」 CD - ROM を使って設定する場台 

付属の 「 Q & A 」 で設定方法をご紹介しておりますので、付属の 「 Q & A 」 をご覧ください。 

•設定画面で設定ずる場台 

1設定画面を起動し、「モード」を選択します。 

2 「ルータ機能」を「無効」にします。 

3 設定び終了したら[設定]をクリックします。 

4 パソコンを再起動します。 

上で本商品の設定は終了です。 


-本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の WAN ポートは LAN ポートとして使用でき 
ます。 

-本商品の DHCP サーバ機能を使用してパソコンの IP アドレスを自動取得にしている場合、 
ルータ機能を無効にすると DHCP サーバの機能も停止しますので、 IP アドレスの取得方法を 
変更する必要があります。 

♦ルータ機能解除スイッチを使う場合 

1設定画面を表示している場合は閉じます。 

2 CG - VVLBARGE 背面のルータ機能解除スイッチを「解除 （ OFF )」 にします。 


変更可解除 
(ON) (OFF) 

ルータ機能 


3 AC アダプタを一度コンセントから抜き、挿し直します。 

4 CG - WLBARGE 前面の Status LED び消灯したことを確認します。 

已 Web ブラウヴを起動し、インターネットび接続でさていることを確認します。 


-ルータ機能解除スイッチの切り替えを巧った場合は、ルータの電源を入れ直してくださし^ 


7^ - CG - WLBARGE の設定画面を表示したい場合は、ルータ機能解除スイッチを一時的に「変更 

^ 可 （ ON )」 に戻す必要があります。 


送 


送 
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本商品の□グインち(ユーザち)、パスワードを変更したいとまは 


本商品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードは、次の手順で変更でさます。 

1設定画面を起動し、「管理」を選がします。 

2 「管理者□グイン名」、「管理者□グイン•パスワード」に設定する□グイン名とパスワードを入力しま 
す。 


管巧@ HELP 

管理をログインを [xxxx I - 

官巧者ログイン-バスワード I . j - 

バスワードの巧設 I . I_ 

IP マスカレート••テーブルな持時問 jio か (10 〜 300) 

時巧設定 I 巨か設定问 

工場化な時の状態へ戻す | f»fTl 

巧起ぁ 画 

設定なを | [7呆ぞ I 

I 設ミ読达 -' I 読が 

りァームゥェァ巧巧 

fpING テスト 

に iS 司 [IsJ 


3 「パスワードの確認」にもう一度新たに設定するパスワードを入力し、駿茵をクリックします。 

4 画面上の[□グアウト]をクリックします。 


① 新しく設定するログイン名を入力し 
ます。 

② 新しく設定するパスワードを入力し 
ます。 

③ 確認のため②で入力したパスワード 
を再度入力します。 


④[設定]をクリックします C 
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最新のファームウエアを入手してアップデートしたいとをは 


本商品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことびあります。最新のファー 
ムウ ェアは 弊社のホー ムぺ ージ ( http :// corega . jp /) から入手してください。また、設定画面から最新の 
ファームウェアダウン□ー ドページに接続することわできます。詳しくは rPART 2 設定画面を見てみよう」 
の「ファームウェア更新」 ( P .66) をご覧ください。 


-更新するファームウ I アのバージョンによっては、お客様が更新前に設定されたデータが反 
映されない場合があります。 

-ファームウェアをアップデートする前に「バックアップを取る」 （ P .34) をご覧になり、本商 
品の設定内容を控えておいてください。 

-ファームウェアをアップデート中は、他の操作を巧ったり、本商品の電源を切ったりしない 
でください。ファームウェアのアップデートに失敗したり、本商品の故障の原因となる場合 
があります。 

ここでは 「 C :¥ core 呂 a 」 という名前のフオルダに 「 XXXXXX . xxx 」 というファイルを保存した場合を例と 
して説明します。 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「ファームウェア更新」を選択します。 


2 


3 



「ファームウエア更新」を選がします。 


管巧/ファームウェアま巧 


@HELP 


ファームウェア•ファイ J レ ；I _ 

[WM] [&] [m] 


[参照]をクリックします。 


4 rc :¥ coregaJ 内の 「 XXXXXX . xxx 」 を選択し、[開く]をクリックします。 



( DrXXXXXX . xxx 」 を選がします。 


②[開く]をクリックします。 
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已[更新]をクリックします。 


管 巧 /ファー ムウ エア ま巧 


Ohelp 


ファームワエア-ファイル： |C：¥cQrega¥XXXXXX.xxx _ l l を照... I 

惊り] 剛画 


[更新]をクリックします。 


6 次の画面び表示されますので、[日のをクリックし、ファームウェアのアツプデート姐理を開始します。 



[0 K ] をクリックします。 


7 アップデート処理び終了したら、 Init スイッチを使って本商品を工場出荷時の状態に戻してください。 
詳しくは「本商品を工場出荷時の状態に戻すには」 （ P .37) をご覧ください。 


ファームウ I アのアップデート後に工場出荷時のが態に戻すには、設定画面からではなく必ず 
本商品背面の Init スイッチを使用してください。 


上でファームウェアのアップデートは終了です。 


~ g \ 設定内容を控えている場合は r 元に戻す」 ( P .35) をご覧になり、設定内容を反映させてください。 

メモ 


♦ファ ー h ウェアのアップデー トに失敗した 

本商品を工場出荷時の状態に戻してから、再度ファームウェアのアップデートを行ってください。 


本商品を工場出荷時のが態に戻すと、今まで設定していた情報がすべて消えてしまいますので、 
再設定する必要があります。 
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本商品の設定のバックアップを取る/元に戻ずとまは 


現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容び壊れたりした場合に、保存してあるバッ 
クアップファイルを使用して設定を元に戻すことびでさます。 


け]バックアップしたファイルは、更新されたファームウエアのバージョンによって反映されない 
達量 J 場合があります。 


•バックアップを取る 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「設定保存」の欄の[保存]をクリックします。 


管理 0 HELP 


官巧をログインを 
官巧をロヴイン-バスワード 


1 バスつード®巧設 1 

llp マスカレード-テーブルな持時問 

||1〇 わ (10— 300) 

時巧設ミ 

II 自ぉ設ミ内 I 

ェち化な時の状態へ戻す 

I 國 

巧を勒 

I 励 

設定僻 

口呆巧 f - 

設ミ読込 

國 

1 ファームウェアミ巧 

1 リモート 


fpING テスト 


1捕 I I 戻る I 


[保存]をクリックします。 


3 「ファイルのダウン□ー ド」ダイア□グボックスび表示されますので、[保存]をクリックします。 



[イ呆存]をクリックします 


4 「名前を付けて保存」のダイア□グボックスび表示されますので、保存する場所を指定して[保存]を 
クリックし、ファイルを保をします。 

上で本商品の設定内容びノ くックアツプされました。 
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•元に戻ず 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「設定読込」の欄の[読込]をクリックします。 


管巧@ HELP 

官巧を□グインを Ixxxx 1 

管巧をロヴイン-バスワード 1 

1 バスつード®巧設 |•••••••••••• 1 

IP マスカレード-テーブルな持時ち 1 

1110 わ (10 〜 300) 

時巧設ミ 

II 自ぉ 設定内I 

1工場化な時の找おへ戻す 

圆 

巧ち巧 

I 画 

設ミなを 

I 画 


’ミな宁ザ;, r ミ叩-! I 


。正历に 1^ •几 じ 1 ' 


1ファームウェアミ巧 

リモート 

jpiNG テ:: a 

IW ] 厨 



[読込]をクリックします。 


3 次の画面び表示されますので、[参照]をクリックします。 


管巧/設定読込 ©help 


設定ファイル：| 1诊賠 ..J 

fEl |W| 國 



[参照]をクリックします。 


4 「バックアップを取る」で保存したファイルを選がし、[開く]をクリックします。 



①イ呆存してあるファイルを選がしま 
す。 


②[開く]をクリックします。 


已[読込]をクリックします。 


管理/設定読込 0HELP 


設定ファイル： IC:¥COREGA¥XXXX. XXX I 巧嗎 

に扇を。 fW | 國 


[読込]をクリックします。 


6 「設定ファイルを読み込みます。よろしいですか？」と表示されますので、[日口をクリックします。 
上で本商品の設定を元に戻すことびでさました。 
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本商品を再起動ずるには 

本商品を再起動するには、次のいずれかの手順を行います。本商品の設定を変更した場合には、本商品を再 
起動して設定内容を反映させてください。 

•電源を一度抜< 

AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから一度抜さ、その後再度差し込みます。 

•設定画面を使う 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「再起動」の欄の[実行]をクリックします。 



[実行]をクリックします。 


3 次の画面び表示されますので、[日のをクリックします。 

[0 K ] をクリックします。 


4 「本製品の再起動び終了しました」と表示されますので[日のをクリックします。 
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本商品を工場出荷時のが態に戻ずには 


本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した情報び初期値に戻ってしまいますので、重要な設定を 
している場合は、設定内容をメモに書さ残したり、「本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すとさは」 
( P .34) を実行し、再設定でさるようにしておいてください。本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の 
2つの方法びあります。 

参 Init スイッチを使う 

1本商品の電源びオンの状態で、背面の Init スイッチをクリックします。 Init スイッチはクリップなど硬 
<て細いちので巧して < ださい。 

2 Init スイッチを]日秒じ(上巧し、 Init スイッチを離します。 

3 Status LED び点滅から点灯へ変わり、本商品び起動します。 

4 Status LED び消灯すると本商品び工場出荷時の状態に戻ります。 

♦設定画面を使ラ 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「工場出荷時の状態へ戻す」の欄の[実行]をクリックします。 



[実行]をクリックします。 


3 「『工場出荷時の状態へ戻す』を実行しますか？」と表示されますので、 [ OK ] をクリックすると本商品 
び工場出荷時の状態に戻ります。 



[0 K ] をクリックします。 
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r かんたんスタートに D - ROM をほねないでネツトワーク設定ずるには 


付属の「かんたんスタート」 CD - R 日 M を使わずにネットワーク設定を行う場合は、接続するパソコンのネッ 
トワークの設定び次のようになっている必要びあります。確認と設定の方法は、「設定画面を起動するには」 
( P . 己）をご覧ください。 

- TCP / IP の設定び IP 自動取得になっていること。 

. ネッ トワークアダプタび正常に動作していること。 


■簡単な接続方法 

インターネットに接続でさるように最ル限の設定をします。インターネットへの接続方式はご契約されたプ 
□バイダによって異なります。 


設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフトが 
起動していると、本商品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフトを停 
止させて本商品の設定を巧い、設定作業が終了してから再度起動させてください。セキュリティ 
ソフトの停止•起動の方法は、セキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウヴを起動します。 

7^このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進みください。 

^ミモ 


2 


2 Web ブラウヴのアドレス欄に表示されているアドレスをすべて削除してから「192.1目 8. 1.1」と入 
力し、 「 Enter 」 キーを巧します。 


アドレス屯）登111の.16日.1.11 V 

E -ぃ92.168.1.1」と入力します。 


3 ユーヴ名とパスワードを入力する画面び表示されたら、ユーヴ名の欄に 「 root 」 と入力し、パスワー 
ドは何も入力せずに[□グイン]をクリックします。 



① 「 root 」 と入力します。 

② パスワードは空欄のままにします 

③ [ログイン]をクリックします。 


4 設定画面び表示されたら、左側のメニューから「簡単設定」を選択します。 
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已 


「簡単設定」画面び表示されますので、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 

簡単設定によってインターネット接統への設定がでぎます。 

ィンタ-ネット接細こお要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接綺されてるのをお詔し、じ巧へ > j ポタンをクリックし 
てください。 


H 汝へ> ||〔キャン t ル ] 


[々へ]をクリックします。 


6 「簡単設定-インターネット接続 （ WAN 側設定)」び表示されたら、インターネットへの接続方法を選 
択し（通常は「自動」を選択します)、[次へ]をクリックします。 


簡単設定•インターネット接結 ( WAN 側設定） 


インタネット接続への設ミを自動判別しまず。 


インタネットへの接続方;去を自動的こ判別します。 

WAN 彻がートにブーブルを接続しじ巧へ > J ボタンをクリックしてください。 
通常は自動を選巧してください。 


《ごが用の回線がわかりましたら r 手酣を選びじ巧へ> J ポタンをクリックしてください 


©自動 
〇手動 


戻る ) に；たへ> キサン t ル 


① インターネットへの接続方法を選が 
します。 

② [々へ]をクリックします。 


〈「自動」を選択した場合〉 

「自動」を選択した場合は、 WAN 側設定を自動で判別します。結果び表示されたら炊へ]をクリッ 
クしてください。 


簡単設定 


WAN 測回線を自商判別します。 


回線の結果が表示されたら、じ巧へ> J ボタンをクリックしてください。 
結ま 


回線を判別中です… 

し1ま'らくわ待ちくたさい… 

PPPOE 接統です。 

囚 


因 


I <戻る ] II み A 


1にキサンセル 


[々へ]をクリックします。 


〈「手動」を選択した場合〉 

「手動」を選択した場合は、インターネットへの接続タイプを選択し、[次へ]をクリックして該当す 
る手順にしたびって設定を行ってください。 


簡単設定•ィンターネット接結 ( WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 ( WAN 側設定)をしてくださし、。 

インターネットへの接統で脱選/ 

〇 IP 自動取得 ( DHCP ) 

〇 晒疋宜是疋 

® PPPoE(FLETiS シリー刀 

げください。 







1 <戻る 1 II み A 

> II キヤ：/ 1 ル 1 


①インターネットへの接続方法を選が 
します。 


②[々へ]をクリックします。 
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⑥[々へ]をクリックします。 


•1 P 自動取得 ( DHCP )- Yahoo ! BB 、 CATV など 

プ□バイダや接続先のネットワーク（ルータ）から IP アドレスび特に指定されていない場合に選択し 
ます。 DHCP 機能を利用して、 IP アドレスび自動的に割り当てられます。 

- IP 固定設定一固定 IP サービスなど 

プ□バイダや接続先のネットワーク（ルータ）から固定 IP アドレスを取得している場合に選択します。 

- PPPoE ( FLETiS シリーズ）ーフレッツ - ADSL 、 B フレッツなど 

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に選択します。プ□バイダより 
ユーヴ名とパスワードび割り当てられます。本商品ではプ□バイダの情報を設定画面に登録すると、 r フ 
レッツ接続ツール」などを使用せずに自動的にインターネットに接続でさます。 

7 接続タイプに応じて各項目を設定します。次の接続方法ごとの説明をご覧いたださ、設定を行ったら 
P .42 の手順已へお進みください。 

<riP 自動取得 （ DHCP )」 の場合〉 

「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合は、 r 簡単設定」で設定する項目はありません。 P .42 の手順8 
に進んでください。 

〈 rip 固定設定」の設定項目〉 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定して 


項目名 

入力例 

説明 

① WAN 側 IP アドレス 

12.34.56.78 

プ□バイダから指定された IP アドレスを入 
力します。 

③ヴブネツトマスク 

2已已 .2 已 5.2 已已 .0 

プ□バイダから指定されたヴブネットマス 
クを入力します。 

③ゲートウエイ 

12.34.56.1 

プ□バイダから指定されたゲートウエイの 

IP アドレスを入力します。 

④ DNS ヴーバ] 

12.34.56.98 

□一カルに DNS サーバを設置する場合、ま 
たはプ□バイダから DNS サーバの IP アド 
レスを提供されている場合に入力します。 


設定び終わったら[次へ]をクリックします。 


ください。 


簡単設定•固定 IP アドレス 


ィンターネット接続への設定をキ商でわこなってください。 

ブロパイタ’からのデータを元1こ設定してください。 





クト。ェィ. 1_ 1.1 _ 1.1 _ 1.1 _1 






1 <戻る i II ホへ> II 1キサン t ル1 


①這③④ 
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④[々へ]をクリックします。 


ccorega ) 

〈「PPPoE ( FLETS シリーズ)」の場合〉 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定して 
ください。 

①接続ユーヴー ID 、 接続パスワードを入力し、[次へ]をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

①接続ユーヴ ー ID 

nnynanne @ isp . ne.jp 

プ□バイダより指定された接続ユーヴー 
ID を入力します（プ□バイダによって 
呼び方び異なる場合びあります)。 

③接続パスワード 

Password 02 

プ□バイダより指定された接続ノ くスワー 
ド（プ□バイダによって呼び方び異なる 
場合びあります）を入力します。画面上 
では「•」または「*」で表示されます。 
※入力巧能な文字は、半角の英数字、記 
号で2日文字までです。 

《「"」および r 」じ(降に入力した文 
字は保存されません。 

③パスワードの確認 

Password 02 

③で入力したパスワードを確認のために 
わう一度入力します。画面上では「•」 
または「*」で表示されます。 


③フレッツ-スクウェアをご利用になる場合はご利用地域（「東日本」もしくは「西日本」）を、 
利用しない場合は「利用しない」を選択して炊へ]をクリックします。 


簡単設定- PPPoE 2(FLET'S シリープ） 


ブロイXイダからのデータを元に設定してください。 


フしッツ•スクウエアをご使用する場合は、ご利用の i 也域を選巧してくださし、 
フレッツ•スクウェア： 


接統ユーザをこ 


接結バスワード ：\_ 


串り用しない‘ 


ま日本 
巧日本 


I [ 汝へ> 〕| Iキヤ:/セル: 


①選がします C 


②[々へ]をクリックします C 


簡単設定 - PPPoE 

ブロ J X イタ カ、 らのデータを元 I こ設定してください。 

ブロバイさから届し、た設定で法を元 I こ接統 ユー ヴをと接続 J U ワ ー ドを入力してください。 
撼冗 ユーヴ叫 D: [myname® 啡 'ne'jp _| 

接続バスワード ： J - 

バスワードの巧詔： . . 


[ <戻る〕 I [みへ > ] [キヤシ t ル] 


①②③ 
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8 次の画面び表示されますので、[保存]をクリックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保存する I こは r 瓶？ J ポタンをクリックしてください, 
テスト結ま 



じ < 戻るI G 巧巧つ I 〔 が7 ) 


[保存]をクリックします。 


9 しばらくするとテスト結果び表示されるので、確認してください。パソコン、モデムと本商品の設定、 
接続に問題びなければ、テスト結果の欄に roK 」 と表示されます。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設ミ内容を瓶？するには「保を!ボタンをクリックしてください。 


テスト結果 


接続テストの筆脯中でず… 

あと〇抄わ待ちください _ 

PPPoE セッション1接統は通信中 
IP アド.レス： XX . X . XXX.XXX 
ヴブネットマスク： 255.255 .255.255 
ゲートウェイ： 58.1.159.233 
DNS ウーバ1: 202.248 .0.42 


接綺が正常 I 。テわれたことを髓忍してください。接綺が髓忍できましたら、 r 詳しし、説日月きを入手 
す对を巧してダウン □ ード’ずることをお装めしまず。本興品の操イ乍や槪肯巧詳しくかりたいときに 
设立ててください。 


I 詳しい i が月害を人手ずる II 再試行 ][ が7 ] 


※画面は例です。 


7^上の画面のように表示されなかった場合は、手順5に戻り、再度テストを巧ってください。そ 
選 れでも正常に終了しなかった場合は、 r テストに失敗したときは」（次ぺージ）をご覧ください。 

1日接続び確認でさましたら、[終了]をクリックして Web ブラウヴを終了します。 


-その他の設定項目については、 「 PART 2 設定画面を見てみよう」 （ P .45) をご覧ください。本 
商品のより高度な使用方まについては、 「 PART 1 こんなときにはこの設定」 （ P .5) の各項目 
をご覧ください。 

- PPPoE セッションを同時に2つ使用する（マルチ PPPo 口場合には、「マルチ PPPoE で2つ 
の接続先を使い分けるには」 （ P .27) をご覧ください。 
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■テストに失敗したときは 

テスト終了後、テスト結果び次のように表示された場合は、メッセージの内容を確認して、再度ウイヴード 
をやり直して < ださい。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設ミ内容を保をする I こは r 保を!ボタンをクリックしてください。 
テスト結果 


接続テストの巧脯中です... 

あと〇抄わ待ちください 

PPPOE セッション1で認なエラーが発生しました。 • tTF の巧 
容を淀認してください 

1. 接綺ユーヴーのまたは接渝なワードが違う 

2. 前回の接統で回線が異常お了してわり、5か!上置く 

3. ID /； U ワードがま巧してわり、 PC 内の接統ツールをお効に 


接系売が正常 I 。テわれたことを確認してください。接 iii 売が確認でぎましたら、 r 詳し L 、説日月まを人手 
ずる J を巧してダウンロード’ずることをわ装めしまず。本製品の操作や機能を詳しくかりたいとぎに 
役立ててください。 


詳しい i が月害を入手する )[ 再試行 ][ が了 


※画面は例です。 


上の画面び表示された場合、次のよラな原因び考えられます。 

-モデムにルータ機能び搭載されている 

「ルータ機能解除スイッチを使う場合」 （ P .3 日）をご覧になり、本商品のルータ機能を解除してください。 

•「接続ユーヴー ID 」 「接続パスワード」に誤りびある 
プ□バイダから送付された書類をご確認の上、入力しなおしてください。 

-前回の接続時に異常終了した後、すぐに設定をしようとした 
己分上経過しからもう一度接続しなおしてください。 

. 回線の専用接続ツールなどを使用してパソコンで設定している 
専用接続ツールをアンインス I -ールしてください。 

-モデムび正常に動作していない 

モデムの電源び切れていないか、ケーブルび外れているかなど正しく動作していることを確認してください。 

参インターネットに接続してみよう 

パソコンと本商品の設定び完了したら、インターネットに接続でさるか確認します。 

1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウヴを起動します。 

2 Web ブラウヴのアドレス入力欄に弊社ホームぺージアドレス rhttp :// corega . jp / J を入力し、キー 
ボードの 「 Enter 」 キーを巧します。 

3 ホームぺージび表 TJX されます。 


ご契約のプロバイダによっては、設定後、インターネットに接続できるようになるまでに、時 
間がかかる場合があります。詳しくは、ご契約のプロバイダにお問い合せください。 

インターネットに接続でさなかった場合は、付属の冊テ 「 Q & A 」 をご覧ください。 


望 
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•他のパソコンを接続するときは 

本商品に接続したいパソコンび他にもある場合は、「設定画面を起動するには」 （ P .5) をご覧いたださ、同じ 
手順でパソコンの設定を行い、本商品の LAN 側ポートとパソコンを LAN ケーブルで接続してください。 

無線での接続方法は、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 

メモ 


パソコンの IP アドレスを調べたいとまは 


パソコンの IP アドレスを調べるには、次の方法を行ってください。 Wmdowsii > (外の日 S については、日 S の 
ヘルプや取扱説明書をご覧 < ださい。 


参 Windows XP / 2000の場台 

1「スタート」一「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2 日日日の 場合は「プ□グラム」）一「アクセサリ」 
-「コマンドプ□ンプト」の順に選択します。 

2 キーボードから fipconfigj と入力して、 「 Enter 」 キーをクリックします。パソコンの IP アドレスび 
表 TJX されます。 


Microsoft Windows XP [Version 日 . 1.2 目日日 ] 
CC) Copyright 1 日 8 日 -2001 Microsoft Corp. 


C ： VDocuments and Sett ingsVcorega>[ipconf ig] 


r ipconfigj と入力します。 

※画面例 

「 C:¥Documents and Se け ings ¥ 
corega 」 の部かは、パソコンの使用 
環境によって表示が異なります。 


3 IP アドレスを確認します。 


Ethernet adapter □ 一わルエリア接補： 



し onnect 1 on-specific Dhb Suffix . 



IP Address. 

:1192.168 .1.1 11 

Subnet Mask . 

: 2 日日 . 2 日日 . 2 日日 . 0 

Default Gateway . 

:192.168 .1.1 


IP アドレスを確認します。 

※正しく表示されない場合は、※正し 
く表示されない場合は、 
[ ipconfigl/renewj と入力して、 
「 Enter 」 キーをクリックします（■は 
半角スぺースを入力します）。 


参 Windows Me /98 SE の場台 


1「スタート」一「ファイル名を指定して実衍の順に選択します。 


2 「名前」の欄に 「 winipcfg 」 と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

3 パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択すると、パソコンの IP アドレスび表示されます。 
正しく表示されない場合は、[解放]をクリックした後、[書さ換え]をクリックしてください。 



① ご使用のネットワークアダプタを選 
がします。 

※実際に表示される名称は、ご使用 
になっているネットワークアダ 
プタ のメー カ、機種によって異 
なります。 

② IP アドレスを確認します。 
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設定画面を見てみよ 5 

この PART では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、「設 
定画面の詳しい情報び知りたしりと思ったとさは、この PART で項目を探してください。 

設定画面のをな思成について 



目 G - WLBARGEI 設定画面のトップページです . 46 

一居与因ルータ機能と無線アクセスポイント機能を設定します . 47 

~ 1簡単設定 I インターネット接続の設定をウィヴード形式で簡単に設定します . 47 

~ | WAN 側設定(インターネッ下リ WAN (インターネット)側の設定をします . 47 

|— |ダイナミック DNSI WAN 側から URL を使用してパーチャルヴーバなどに接続するときに設定します ...... 53 

~ | LAN 側設定1 LAN (パソコン)側の設定をします . 54 

の-夕巧 本商品の IP アドレスなどを設定します . 54 

— 巧円ご P ヴーバ / PC データべース I 

DHCP サーバ機能の設定や、本商品に接続する LAN 側のパソコンを管理します . 55 

1— 1 無線アクセスポイント設定1 無線 LAN の設定をします . 57 

I — 1802.1 1 n / g / b 設定 I 無線 LAN で使用するチャンネルなどを設定します . 57 

—1802.1 In 店 7 b セキュリティ設定 I 無線 LAN のセキュリティを設定します . 58 

1— 1 アクセス制圆 無線クライアントのアクセスを制限します . 已9 

~ |セキュリテイ 本商品のセキュリティを設定します . 60 

I アクセス制 li 本商品を経由するネットワーク全体のアクセスを制限します . 60 

~ |コンテンツフ歹] アクセス制限したい URL やキーワードを登録します . 61 

1— 1 スケジュー/]71 アクセス制限したい時間帯を設定します . 62 

~ 1詳細設定 I 本商品の高度な機能を設定します . 63 

[— 1 バーチャルちこ7^ WAN 側にサーバを公開するとさに設定します . 63 

_[ DMZ ] 指定した LAN 側のパソコンに、 WAN 側からのすべてのアクセスを可能にします ........ 64 

LfUPn ^ UPnP に関する機能を設定します . 64 

1— lUPnP 使用亦^ UPnP で使用しているポートを確認できます . 65 

—匿壁□グイン名やパスワードなどのシステム変更する場合に設定をします . 65 

I フアームウェア更新 I ファームウェアの更新をします . 66 

_ 1リモート I インターネット （ WAN 側）から本商品の設定をしたいときに設定します . 66 

~ | PING テスド] 円 NG を使ったテストを行5ことびでさます . 67 

I —[ CaSeTest ] 使用しているポートのリンク速度の表示します . 67 

1— 1 ステータス I 現在の各種システム情報を表示します . 68 

1— 1 □グ表示 I □グ情報を表示、書さ換えをします . 68 

~ |アタック□ブ I DoS アタックび発生した場合、その□グを保存します . 68 

— 丽 CP 励 本商品の DHCP サーバ機能の稼動状況の表示します . 68 

一 I システム□グ I 本商品のアクセス履歴の表示します . 68 
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設定画面の各機能 


7^ -この PART での説明は、例を使用して説明しています。実際にはご使用の環境に合った値を 

鍵 入力してください。 

•画面にある[ログアウト]をクリックすると、設定画面を終了します。 

•各画面にある [ HELP ] をクリックすると説明が表示されます。 

•各画面の例は、 PPPoE 接続の画面です。 IP 自動取得接続や IP 固定接続では、画面が例と違 
う場合があります。 

•設定変更を巧った場合は、各画面下にある[設定]、[更新]、[登録]のいずれかをクリック 
して、設定内容を保存してください。 

• CG - WLBARGE ( トップぺージ） 

設定画面起動時の画面です。メニューリスト（画面左側）他、インターネットに接続後は[ユーヴ登録]、[取 
扱説明書 ]、 [Q and A ] を利用することびでさます（画面ち側)。 


《 orega ) 

巧 式をなコレガ 



インターネット ：ぃ自めの待巧信中 I 

I 化选 I 



ネットワークち(がの): XXXXX 

わキュ U 于ィ -nPFN WFP * が！ 

I の巧 I 

— 一 註——岳 

CG-WLBARGE 

2006/XX/XX 15:1 5:23 

VerX.XX 

aIMf フ r — ムブエアの巧は *3^ ロブアウト 




3 CG~W し BARG 巨 
〇モード 
a 间単記ち 

回 d WAN 側設走(インターネット） 

〇ザイナミック DNS 
'亡！パススルー 
UN け liS 走 
〇ルーさ IP 
'.ri DHCP サーバ 
PC データバース 
卜^^無棟アクたスポイント記走 
] 日の.11 n。 化記ち 
] 日の.11 n。 化 iz キュ U ティ記ち 
] アクたス利限 
回3 iz キュ U ティ設走 
〇アクたス刖限 
〇つンテン■■シつィルタ 
■〇スクジュール 
: j 註帥記ち 
..广1いーチ中ル 
U サーバ 

'.〇 DMZ 
卜3 UPnP 
i-' 亡！ UPnP 巧用ポート 
回3昔巧 

'. r~i つァームウェア弦6 
'. r~i リモート 
■■Q PING テスト 
' 亡！ Cable Test 
回'^ステータス 
固ロヴ表示 

■] アろックロヴ 
]DHCP □ヴ 
] システムロヴ 


irv 




インターネット接続が腊正常 


3—ヴ登録 


取扱説明ち 


Q and A 


「ユーヴ豈歸」を押すと、ユーヴ豈録をすることができま 
す。ご賭入 L 也だ L 也コレお誤品の豈錄と、豈錄しと誤品 
のァッブデートなどの情報の靖語、まとはキャンべーソ隋 
報をわ知らせすることができます。ぜひご利用ください。 


「取报説巧言」を巧すと、本视品の操作片職龍を詳しく説 
巧してし、るマニユアルをがウンロード’することができます。 
バー于ャルヴー J ■^片ザイナミック DNS などの設ミをすると 
きはこちらをご岂ください。 


roand AJ をキ甲すと、よくあるご貢巧をご岂になることがで 
きます。コレお誤品の設定でわ困りの場合には、こちらで 
解決で法ををつ I ナることができます。 
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•モード 

ここでは、「ルータ機能」または「無線アクセスポイント機能」のモード切替の設定をします。 


モート-設定 ©help 









|W1 國 


① 

② 


項目名 

内容 

①ルータ機能 

本商品をルータとして使うとさは「有効」に設定します。 
※工場出荷時は「有効」に設定されています。 

②無線アクセスポイント機能 

本商品を無線アクセスポイントとして使うとさは「無線ア 
クセス有効」に設定します。 

※工場出荷時は「無線アクセス有効」に設定されています。 


•簡単設定 

簡単にインターネット接続の設定を行うことびでさます。設定の詳細については、「『かんたんスタート』 CD - 
R 日 M を使わないでネットワーク設定するには」 （ P .38) をご覧ください。 

• WAN 側設定(インターネット） 

WAN 側の PPPoE 、 IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定の設定を行います。設定変更をしたい項目を選択して 
ください。 


フレッツ - ADSL 、 目フレッツなど 

PPPoE (次ページ） 

Yahoo ! BB、CATV など 

IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定 （ P .52) 


7^本商品は WAN 側の通信方式を選択できます（通常は変更する必要はありません）。変更する際 
^には、次の画面と表をご覧いただき、お使いの環境に合わせて設定してください。 


WAN 側設定 

の 

1 

の 

リンク速度 1白か V 



の 

〇 PPPoE @ IP 自動胁导 ( DHCP )/ IP 因定 


項目名 

内容 

①リンク速度 

本商品と WAN 側に接続する機器間のリンク速度を選択できます。 

③ MDI 切替 

自動のみ（変更でさません） 
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■ PPPoE …フレッツ • ADSL 、 B フレッツなど 

PPPoE アカウント（インターネットに接続する際に必要な ID ) の設定をします。 


WAN 側設定 

[ ir ノク连居 I [自か しぶ | MD 切替 で自かしィ|| 

J 

I © PPPoE ] OlP 自動脫寻 ( DHCP)/IP 因定 


PPPoE ©help 



① 

② 


③ 


[設定 I I 戻る j 


選がします。 


項目名 

内容 

© Account - 1〜已 

アカウントの名称を表示します。 

③セッション-1/-2設定 

WAN 側の PPPoE の設定を行います。 

③接続先設定 

(セッション2のみ有効） 

接続アカウントを使用する条件を設定します （ P . 曰 1) 。 


-セッション-1/-2設定 

PPPoE を使用するときに設定します。設定前にプ□バイダより指定された「接続ユーヴー ID 」、 「接続パス 
ワード」などをご確認ください。 

〈セッション-1〉 


WAN 側設定 

I リンクを度'||白お 理 「 MD 彻會 IL 自か挪 


©PPPoE 


〇 口自動収得 ( DHCP パ P 固ち 


PPPoE/ セッション -1 設定 


か 


ソヨン還が I t めた 

L 22 J 呼 


£たウシヨン-1 v | 巧爲巧態：巧沒 


たッシヨン ID: N.A. 


アカウント還が 


カウントホ涯巧因]!]アカウントるををI 


接沒ユーヴーの 


ち沒バスヮート- 


接沒バスワードの巧設 


I をお 方る 

騎信島 商を^ 


| XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 


|[ 


|[ 


IE リガ括爲を1 


|[5お (0 ~ 如） 


MTU 值 


1町54 ] ) 、.仆 (57 目-1 492) 囚自動調整 


PPPoE ヴービス•タイブ 


|[PPP0E 


~R 


ILJ . LJ .□口 


ヴプネットマスク 


口口□口 


I ® 自動設定 〇マニュアル設定 


DNS ヴーバ 1 


ロロロロ 


-ロロロロ 


pgj [ [取消 1 ][mi 


① 


③ 


⑥ 


⑦ 


⑨ 


⑩ 


⑩ 




©⑩® 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

© 
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項目名 

内容 

①セッション選択 

P .48 の画面を表示させる場合は「セッション-1」を選択します。 

③腊続] 

ここをクリックすると、接続します。 

③脚断] 

ここをクリックすると、切断します。 

④アカウント選択 

-已つのアカウントを登録できます（「セッション]」で使用したア 
カウントは「セッション2」では使用でさません）。 

-アカウントを選択して、⑥〜⑩までの設定を変更し、選択している 
アカウントに保存できます。またアカウント名のち側にある[設定] 
をクリックすると名称を変更でさます。 

⑥ MAC アドレス 

本商品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

⑥接続ユーヴ ー ID 

プ□バイダ GSP ) より指定されたアカウントの接続ユーヴ ー1 □を入力します。 

⑦接続パスワード 

プ□バイダより指定されたアカウントの接続ノくスワードを入力します。 

⑧接続パスワードの確認 

確認のため、再度⑦で入力した接続パスワードを入力します。 

⑨接続方法 

■常時接続 

常にインターネットへ接続します。何らかの原因で接続び切れた場 
合、自動的に再接続します。 

■トリガ接続 

インターネットへの接続び発生したとさに、自動的に PPPoE 接続 
を行います。 

■手動接続 

手動で接続しない限りインターネット接続を行いません。 

⑩無通信時間監視 

プ□バイダのアクセスポイントへの接続後、通信を行わなくなってか 
ら自動切断までの時間（分）を入力します（トリガ接続、手動接続の 
とさのみ)。 

⑩ MTU 値 

ち側の「自動調整」にチェックを入れると、 MTU 値び自動的に調整 
されます。「自動調整」のチェックを外すと、576バイトから]492 
バイトの範囲で設定でさます。 

⑩ PPPoE ヴービス- 
タイプ 

使用する PPPoE のヴービスタイプを選択してください。 

■ PPPoE (セッション2設定巧） 

通常のマルチ PPPoE 接続で通信します。 

■ Unnumbered IP (セッション2使用不可） 

複数のグ□ーノ (ル IP ^1を使用するサービスを利用する際に使用します。 

-ルータ IP とサブネットマスクは、本商品の IP アドレスとして同 
じアドレスび WAN 側/ LAN 側に設定されます。 

-グ□ーバル IP を LAN 側（パソコン側）で使用するときは 、 LAN 
側（パソコン側）でグ□ーバル IP を固定で設定してください。 

■ Unnumbered IP + Private IP (セッション2使用不可） 

複数のグ□ーバル IP とプライベート IP x ' 2 を同時に使用することび 
でさます。 

• Unnumbered IP 設定に巧してルータ IP を設定することで本商 
品のグ□ーバル IP を使って IP マスカレード x ' 3 機能を使用するこ 
とびでさます。 

-グ□ーバル IP を LAN 側（パソコン側）で使用する場合は 、 LAN 
側（パソコン側）でグ□ーバル IP を固定で設定してください。 


《 ] :グ□ーバル IP 

インターネットで使用される IP アドレスのことです。グ□ーバル IP アドレスとも呼びます。 

《2 :プライベート IP 

イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プライベート IP アドレスとも呼び 
ます。 

《3 : IP マスカレード 

グ□ーバル IP を企業などで]つ持ち、複数のパソコンで共有する機能です。企業内で持つプライベート IP と 
グ□ーバル IP を相互に変換することで実現でさます。 
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項目名 

内容 

⑩ルータ IP 

プ□バイダから割り当てられた IP アドレスを入力してください（⑩ 
で Unnumbered IP および Unnumbered IP + Private IP を選択し 
た時のみ)。 

⑩ヴブネットマスク 

プ□バイダから割り当てられたヴブネットマスクを入力してください 
(⑩で Unnumbered IP および Unnumbered IP+Private IP を選択 
したとさのみ)。 

⑩ DNS ヴーバ 

プ□ノ くイダから指定された DNS ヴーノ（の IP アドレスを入力します。 
■自動設定 

DNS サーバの IP アドレスび自動割り当ての場合に選択します。 
※サーバの値は自動的に設定されます。 

■マニュアレ設定 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスを指定されている場合に 
選択し、 IP アドレスを入力します。 

⑩隱定] 

設定変更をした際、保存するとさにクリックします。 

⑩邸消] 

設定変更を取消したいとさ、[設定]をクリックする前に限り、現在 
の設定変更する前の状態までキャンセルすることびでさます。 

⑩原る] 

「 PPPoE 」 画面に戻ります。 


〈セッション -2〉 


WAN 側設定 

[il ンク连度 I[自か 却 MD 彻き J 自助到|| 

©PPPOE OlP 自動お得 (DHCPVIP 因ち 


PPPoE/ セッション -2 設定 ^HELP 

セッション還巧 「ためむ-2イ - 

探括がお；ホ巧ち 


〔巧病 I 段)曲 I 


アカウント還巧 

Account -2 问 1 [ i 視 1 

[MAC アト■レス I 

jx) (ぶ 

I ユーヴを I 

| myname @ isp . ne.jp | 

卜な ヮート- 

L -• 1 

I バスワードの巧設 

1 . 1 

障 お 方法 I 

II 巧時巧続ド] 1 

I 無 通信時巧を巧 

町が (0 〜 60) 

MTU な 

[14541バ仆 (57 目一1 492) 囚自動調整 

DNS ヴーバ 

I® 自動設定 〇マニュァル設ミ 

|dns ヴーバ 1 

I□'。'口 n 

|dNS ヴーバ 2 

口口□口 


〔設定 I I 恥句し戻る 1 


① 


項目名 

内容 

①セッション選択 

上の画面を表示させるときは「セッション-2」を選択します。 


※その他の項目はセッション]と同じ設定内容です。 
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-接続先設定 

PPPoE 設定画面で登録した「セッション2」経由で接続するネットワークの設定を行います（例： B フレッ 
ツなど)。 

1「接続先設定（セッション2のみ有効)」をクリックします。 



クリックします。 


2 次の画面び表示されますので、各項目を設定してください。 


PPPoE 設定/接镜先設定 f 追加© HELP 

ち沒アカウント!卜■メインを ^ I — ~ ~ I — ~ ^TIP ~ 開始ポートお了ポートロ厅トコル I 操巧 I 


励 


① 

を沒 アカウント 



いレール 還が 

II ドメインる ど]|- 



1 卜 - メインを |1 I - 


-③ 

|lP アト-レス 

ロロロロロ 


-⑥ 

j ネットヮ-ク 

lJUj-lJUj/Qj - 


I 開始ポート 







按了ポ-卜 

[ ](1 ~ 65535)— I 


⑦ 

I ブロトコル 




国 



② 

④ 

⑥ 


項目名 

内容 

① 接続アカウント 

接続するアカウントを選択します。 

③ルール選択 

接続先に使用するルールを選択します。 

③ドメイン名※ 

接続先のドメイン名を入力します。 

例： vwwv.core 呂 a.cojp 一 「core 呂 a」 
www.flets -► r.flets/」 

④ IP アドレス※ 

接続先の IP アドレスを入力します。 

例： http://] 92.168 .10.1 一「] 92.168 .10. 1-0」 
ftp://] 92.168 .1 日.1と ] 92.168 .1 日.2一 
「] 92.168 .10. 1-2」 

⑥ネットワーク※ 

接続先のネットワークアドレスを入力します。 

例： http://172.16.XX.XX- 「172.16.0.0/16」 
ftp:// 192.16 8.1 日.XX 一「192.168.1日.日/24」 

⑥ 開始/終了ポート^‘ 

接続先の開始および終了ポート番号を入力します。 

例： http://www.corega.co.jp -► 「8日-8日」 
ftp://corega.co.jp -► 「2日-2]」 

⑦プ □ トコル※ 

使用するプロトコルを選択します。 


《「ルール選択」で選択した項目によっては入力でさないことびあります。 
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■ IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定… Yahoo ! BB 、 CATV など 

IP アドレスの自動割り当てまたは、固定 IP を割り当てているプ□バイダのみでご使用になれます。 


タイブ 


卜■メインを 


コンピュータを 


MTU お 


WAN 側設定 


I リンクま度 IU 助 vi] MD 切替 I 臣的叫 


OPPPoE 


l@IP 自動脫寻 (DHCP)/IP 因ち 1- 


IP 自動取得 (DHCP)/IP 固定 


か 


xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


0 IP 自邸技得 (DHCP) ろ IP 因定 


r 


icoreg 江 home ^ 


111500 I バ仆但7目〜1500)— 


~1® 自贵 I 設を 〇マニュアル設ち - 


~ I|Q iJo コ. [0 21 > 


|1 〇 iJoIfo1.[o V 


I 設司〔取消 I 長る] 


選がします c 


① 


③ 


⑥ 

⑥ 


② 

④ 


項目名 

内容 

① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

③タイプ 

IP アドレスなどを指定されていない場合は、 riP 自動取得 ( DHCP ) 
を選択すると、プ□バイダ ( ISP ) などから自動的に IP アドレス、サブ 
ネットマスク、ゲートウェイ、 DNS アドレスなど、インターネットに 
必要な情報を取得します。 

インターネット接続に必要な情報を指定された場合は、手動で設定し 
ます（次の項目は、 rip 固定」を選択した場合のみ表示されます)。 

- WAN 側 IP アドレス 

プ□バイダ （ ISP ) から割り当てられた IP アドレスを入力します。 

-ヴブネットマスク 

プ□バイダから割り当てられたサブネットマスクを入力します。 

-デフオルト-ゲートウェイ 

プ□バイダから割り当てられたゲートウェイアドレスを入力します。 

③ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、ドメイン名を入力します（③を選択 
した場合のみ表示されます)。 

④コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（③を 
選択した場合のみ表示されます)。 

⑥ MTU 値 

已76から]已日日までの範囲で割り当てることびできます。接続環境 
に合わせて変更してください。通常は設定する必要びありません。 

⑥ DNS ヴーバ※ 

プ□ノ くイダから指定された DNS ヴーノ くの IP アドレスを入力します。 

• 日動政疋 

DNS サーバの IP アドレスを知らされていないとさや自動割り当て 
の場合に選択します。 

-マニュアル設定 

プ□バイダより DNS ヴーノ（の IP アドレスび指定されている場合に 
選択し、 IP アドレスを 「 DNS サーバ I 」、 「 DNS サーバ2」に入 
力します。 


《 ： DNS サーバ 

インターネット上のパソコンの名前であるドメイン名を、住所にあたる IP アドレス （4 つの数字の列）に変換 
するコンピュータのことです。 
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■ダイナミック DNS ( DDNS ) 

インターネット側から IP アドレスではなく、 URL を使用して LAN 内のパ'-チヤルサーバに接続できるよう 
に設定できます。この機能を使用することによって、ダイナミック IP アドレスのような IP アドレスび固定さ 
れないヴービスにち対応します。 


WAN 側設定げイナミック DNS ©help 

インターネット彻め、らドメインネーム (URL) を利用して、バー于ャルヴー J のど1こ接続ずることがで 

本製品は4種美1のダイナミック D NS ヴービスを還巧してご利用1こなることが巧能でず。下記ホーム 
ベーゾより詳細をご巧認の上ご利用ください。 

corede.net 無料ヴーピスト部ヴービスはち料)。 

コレガが提供するダイナミック DNS ヴービスです。 

DynDNS.org お料ヴービス。登綺べージはこちらです。戾語のみのご案内1こなりまず） 

IvyNetwork ち料ツービス。登綺べーゾはこちらです。（日本語のみのご案向こなります） 

@Net DDNS ケーブルインターネットヴービス r@NetHomeJI こて提巧して L 1 る DDNS ヴービスが 
诗晒いただけます。 


- ① 

1タイナミック DNS 1おか vj - 


1 □ヴィンを 1 





の 

1 ログインバスワード 




|卜-メインを ( 1- 

IP モ エック 時 FbI |i 巧間 v| - 


-⑥ 

[ mm ] 1 キャン t ル 1 fill ( W 1 



② 

④ 


項目名 

内容 

①ダイナミック DNS 

ご利用になる DNS サービスを選択します。 

③□グイン名 

DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

③□グインパスワード 

DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ドメイン名 

DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したド 
メイン名を使用してください。 

⑥ IP チェック時間 

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を指定時間で確認します。 


PPPoE モードを選択しているときは、アカウントごとに設定できる項目があります。 

メモ 


■パス スルー 

各パケットをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


WAN 側設定い なスル - & help 


「タイレクト PPPoE \mh v } 


I ^ PN バススルー f ちか V 卜 


|lPv6 ブリッジ 

吊串 vj - 


|W| 國 


① 

③ 


② 


項目名 

内容 

①ダイレクト PPPoE 

PPPoE ノ くスス j レーの有効/無効を選択します。 

③ VPN パススルー 

VPN ノ くススルーの有効/無効を選択します。 

③ IPv 6 ブリッジ 

IPv 6 ブリツジの有効/無効を選択します。 
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•LAN 側設定 

LAN 側の詳細な設定を行います。 

■ルータ IP 

LAN 側の IP アドレス、サブネットマスク、 URL ホームを設定します。 LAN 側の IP アドレスを変更したい 
fen に日又!足して、7 し し、 


ルー勿 P ©help 

の 


|lan 畑 IP アドレス 1192 i.fTesl.ri 1.11 1 _ L 

vL/ 

1 ヴブネットマスク [^.[^.[^,[5 — ~1_ L 

③ 





|W| |W| 國 


② 

④ 


項目名 

内容 

① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

③ LAN 側 IP アドレス※1 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 IP アドレスの値は「日 
〜2已已」までの数字と「」（ドット）で入力します。 

※工場出荷時は「192.168.1.1」に設定されています。 

③ヴブネットマスク※2 

本商品の LAN インタフェース x ' 3 のヴブネットマスクを入力します。 
サブネットマスクの値は「日〜25引までの数字と「」（ドット）で 
入力します。 

※工場出荷時は「2已己2已已 .2 已己日」に設定されています。 

④ URL ホー ム 

設定した URL を Web ブラウヴのアドレス欄に入力すると、本商品の 
設定画面のトップページを表示させることびでさます。 

-アドレスには「」（ドット）を組み込んで3〜24文字じ(内で設定 
します。 

• 「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 
※工場出荷時は 「 corega . home 」 に設定されています。 


《 ] : IP アドレス 

TCP / IP プロトコルを使ったネットワークで、コンピュータを識別するためのアドレスのことです。 
《2:ヴブネットマスク 

IP アドレスの先頭部分となり、 IP アドレスのネットワーク•アドレス部を増やすち法です。 

《3:インタフエース 

2つのちのの間で情報のやりとりを仲介するものです。 
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■ DHCP サーバ/ PC データベース 
•DHCP ヴーバ 

DHCP ヴーノ くの設定を変更する場合に各項目の設定をします。 



④ 


⑥⑥ 
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項目名 

内容 

①パソコン名 

クライアントパソコンの「ホスト名」を入力します。 

③ IP アドレス 

IP アドレスの取得方法を選択してます。 

■自動取得 （ DHCP クライアント） 

パソ]ンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを 
自動的に取得」）に設定されている場合、本商品はパソコンに IP ア 
ドレスを提供します。1 P アドレスは通常変わることはありませんび、 
リース期間に達した場合や、長時間ネットワークから切断していた 
後で再接続した場合に変わることびあります。 

■固定取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを 
自動的に取得」）に設定されている場合、毎回決まった IP アドレス 
を取得したいとさに選択します。最後の空欄に]〜2曰4までの任 
意の数字を入力してください。 

■固定設定 （ DHCP 範囲外） 

パソコンび固定 IP アドレスを使用している場合に選択し、 IP アド 
レスを入力してください。 

※「接続タイプ」は、有線接続しているパソコンは 「 LAN 」 を、無線 
接続しているパソコンは rWLAN 」 を選択してください。 

③ MAC アドレス 

MAC アドレスに関するオプションを選択します。 

■自動検索（パソコンび接続されている状態） 

本商品び通信しているパソコンの MAC アドレスを自動取得します。 
パソコンび LAN に接続されている状態でお使いください。 

■ MAC アドレスは 

パソコンの MAC アドレスを入力します。 MAC アドレスは「八一 
ドウエアアドレス」や「物理アドレス」、または「ネットワークア 
ダプタアドレス」と呼ばれることびあります。本商品はパソコンを 
個別に認識するために MAC アドレスを使用しますので、入力欄を 
空白にしたままでの使用はでさません。 

④ [ PC データ追加] 

本商品のリストに新しいパソコンを加えます。 MAC アドレス③の「自 
動検索」び選択されている場合、パソコンに 「 Ping 」 を送信して 
取得した MAC アドレスを登録します。 

⑥[データの削除] 

画面上で入力した値をクリアすることびでさます。 

⑥原る] 

「 PC データベース」（上の画面）に戻ります。 


56 












ccorega) 


■無線アクセスポイント設定 

無線 LAN のチャンネ j レや、セキュリティなどの詳細な設定を行います。 

•802.1 In / g/b 設定 

IEEE 802.1 In / 呂 / b 通信の設定を行います。 



おおアクセスポイント設定/ 802.11 n/g/b 設定 HELP 







の 

てし、，今 1し I =*■=；? * JI 


が 

IPv6 マルモキャスト巧 信 1 無かイ 1 - 



ステルス AP 1 無か - 

^ごホ34^た ，ロム 1 


-⑥ 

ドー-!、ノ P ぷ民 [Tnn ]m5( 巧巧が. 100 3 日—う日日） 


け 





[ WW ] rwi 國 


② 

④ 

⑥ 


項目名 

内容 

①ネットワーク名 
( SSID ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。 
接続する全てのパソコン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定し 
てください。 

※工場出荷時の SSID は本商品底面の「無線アクセスポイント名」に 
記載されています。 

③モード 

「8日 2.1 In / gJ に設定すると8日2.] ] n または8日 2.1] g を使用す 
ることびできます。8日 2.1] b を使用する場合は、「802.1 In / g / b 」 

に言又たしてぐ心さし、 

※工場出荷時は「802.11 n / g / b 」 に設定されています。 

③チャンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）を選択でさます。周辺の電 
波と混信するような場合に変更してみてください。 

④ IPv 6 マルチキャスト 
通信 

IPv 6 マルチキャスト通信サービス （4 th メディアなど）を STB と接 
続して使用したい時は「有効」を選択します。 

⑥ステルス AP 

「有効」に設定すると、無線 LAN アダプタを持つパソコンから本商品 
の SSID を検索されないようにできます。また SSID を 「 ANY 」 や 
空白にしているパソコン（無線 LAN アダプタ）からのアクセスを拒 
否することびでさます。 

⑥電波強度 

本商品の電波出力の強度を設定します。 

⑦ビーコン間隔 

アクセスポイントび常に発信する、アクセスポイントの情報の入った 
ショートパケット（ビーコン）の送信間隔を設定します。 

※工場出荷時は「1日日」に設定されています。通常は変更する必要 


57 








































ccorega) 


•802.1 In / 呂 / b セキュリティ設定 

IEEE 802.1 ] n / g/b のセキュリティの設定を行います。 


無線アクセスポイント設定/ 802 . 11 n/g/b セキュリティ設を 


み、 


[Open System 过圓 

两 J - 


[64 Bit -16送数の- 9/a-f)10 析 


設証で式 
時号ちま 
時号化 
WEP キー 

キー1 • 

キー2 
キー3 - 
キー4 

WPA ^ ちキー 

DTIM 
ちが問お 

セキュリティ，ーバ f— ~ RADIUS サーバ記ち 


可 


ASCII 文ぞ (8 〜63文す） 1目進数(目4文字）- 


\ 1 __]( 1 - 5 ) - 

1〇 |(0または300〜1800秋）- 


① 


③ 


⑥ 


⑧ 


I 設定 1 I 取消]〔戻る I I t キュリティ’盾捕ま化し I 


② 

④ 

⑥ 

⑦ 


項目名 

内容 

①認証方式 

WEP を使用したい時は 「Open System 」 またはに hared Key 」 
を、 WPA を使用したい時は rWPA / WPA 2- P 5 K 」 または rWPA / WPA 2- 
EAP 」 を、 VVPA 2 だけで使用する場合は 「 WPA 2- PSK 」 または 
rWPA 2- EAPJ を選択します。 

※工場出荷時は 「Open System 」 に設定されています。 

③暗号方式 

本商品の暗号方式を設定します。①で選択した認証方式によって、選 
択でさる暗号方式む変わります。 

WEP :通信内容を暗号化することにより、通信の解読を防ぎます。 
AES :米国商務省び暗号化標準技術として承認した暗号規格。 

TKIP より強固な暗号化を施すことび巧能です。 

TKIP :—定時間ごとに暗号キーを変更する暗号化プロトコルです。 

③暗号化 

WEP の暗号強度を64/] 28/] 52 Bit のいずれかに選択でさます。 

④ WEP キー 

WEP キー（暗号キー）を入力し、デフォルトキー I 〜4から]つを選 
択します。キー]〜キー4のそれぞれに、設定する暗号キーを直接入 
力して < ださい。 

⑥ VVPA 共有キー 

WPA / WPA 2- PSK と WPA 2- PSK を選択した場合に 「 ASCII 文字 （8 
〜63文字)」または「16進数 （64 文字)」を選択し、初回アクセ 
ス時に使用する任意の暗号キーを入力します。 

⑥ DTIM 

DTIM (配信トラフィック-インディケータ-メッセージ）の通信間 
隔の値を設定します。 

※工場出荷時は「1」に設定されています（通常は変更する必要はあ 
りません)。 

⑦更新間隔 

暗号キーを更新する間隔を秒単位で設定します。 

⑧セキュリティサーバ 

認証方式で WAP 2- EAP または WPA / WPA 2- EAP を使用する場合 
に RADIUS ヴーノ くの設定をします。 
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-アクセス制限 

接続を許可する無線クライアントの設定などを行います。 


な結アクセスポイント設定/アクセス制旧@ help 

お探巧末巧通信ちな- 

お巧-ち巧巧巧ま通信ち巧 V , 

MAC アドレスフィルタリンヴ 無タカ V - 

選巧したクライアントのみ接統を許巧しまず 

ち効 I こした後、巧たなクライアントを許可するには、 PC データペース I こてクライアントを追かしてから設定してく 
ださい。 


「1トソコンを 

IP アドレス 

MAC アト■レス 

DHCP 

クライアント 

响 F 1 

1- 1 

XX : XX : XX : XX : XX:XX 卜 


r 設定 I I 取消1固 


① 

③ 


② 


項目名 

内容 

①無線端末間通信 

無線端末 （ PC などのクライアント）同±の通信を制限します。 

有効：無線端末間の通信を有効にします。 

無効：無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の端末びアク 
セスするよラな環境でプライバシーを守ることびでさます。 

③無線一有線間 

丄山 _|_、3 1=- 

リ而末迪イ己 

有線端末と無線端末同±の通信を制限します。 

有効：有線無線端末と無線端末間の通信を有効にします。 

無線：有線無線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多 
数の端末びアクセスするような環境でプライバシーを守るこ 
とびでさます。 

③ MAC アドレス 
フィルタリング 

画面上のリストから選択したクライアント （ MAC アドレス）のみ接 
続を許可します。 

有効：選択したクライアント （ MAC アドレス）の接続を許可します。 
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参セ丰ュリテイ 


セキュリティ 


0 HELP 


ステルスモード ちか V 


ファイアウォール 

〇セキュリティ高 

0セキュリティ中 


〇セキュリティ低 


〔設定 I fl る I 


① 

② 


項目名 

内容 

①ステルスモード 

「無効」を選択すると、インターネット ( WAN ) 側から PING リクエ 
スト（通信確認リクエスト）びあった場合に応答します。「有効」を 
選択すると PING に応答しなくなります。 

《 PING に応答することによって、インターネット側から本商品の存 
在を確認でさます。相手によってはお互いの存在を確認しなびらイ 
ンターネット接続を始めるわのわありますので、その際には「無効」 
を選択してください。 

③フアイアウオール 

ファイアウォールを通過するパケットのデータを読み取り、内容を判 
断して自動的にポートを開放-閉鎖します。セキュリティび高いほど 
安全ですび、通信速度に影響びでる場合びあります。 


■アクセス制限 

LAN に接続されているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定することびでき 
ます。 



② 

④ 


項目名 

内容 

①制限する IP アドレス 

アクセスを制限したいパソコンの IP アドレスを含んだ、 IP アドレス 
の範囲を登録します。 

③制限するサービス 

アクセス制限をするサービスを、登録されているサービスー覧の中か 
ら指定して制限をかけることびでさます。 

③プ □ トコル 

制限するサービスび、登録されているサービスー覧にない場合は③で 
「ユーヴ定義」を選択し、プ□トコルを選択します。 

④制限するポート範囲 

制限するサービスび、登録されているサービスー覧にない場合は③で 
「ユーヴ定義」を選択すると、任意のポートを指定してアクセス制限 
をすることびでさます。 

©スケジュー IJ ング（スケ 
ジュール設定を使用します) 

「スケジュール」で指定した時間にアクセス制限をかけることびでさ 
ます。詳細は「スケジュール」 （ P .62) をご覧ください。 
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■コンテンツフイルタ 

ネットスター株式会社の「インターネット悪質サイトブ□ックサービス for BB ルータ」を使用して、好ま 
しくないサイトへの接続を自動的にブ□ックすることびでさます。本機能の紹介および設定方法は、付属の 
「コンテンツフィルタリングで安/こ、インターネット」をご覧ください。 


セキュリティ設定/コンテンツフィルタ設定 &HELP 

本概輔ま、 Ne に TAR 巧の UR 1_ フィルタ J ングヴービス「インターネット悪貢ヴイトブロックヴービス化旧 B ルータ J を利用し 
て、インターネット剑旧ずるとき I こ不通切なヴイトの閒真を自動が] I こ制限し、をムしてインターネットを利用できるヴービス 
です。 

本ヴービスはち料ヴービスとなってわります。 

ライセンスご館入を横 I 寸されるち客様は60曰 FbI のお料が験が巧龍です。 

詳しくは r わ手統き画面へ J ボタンをクリックし、詳細情報をご貴ください。 

本槪能をご利用の間は、ブラウザの席!長スビードげほ下する場合びあります。あらかじめご了あください。 

I わキ摄き画面へ ] し’悟報更巧 I しサーむ一時 f き止 J 

サービス:無効 
有効其月限: N/A 

ネットワーク全体のウェブサイトの閱費レベル:大人 1 をを I 
接続機器個別のウェブサイト閲覧レベル:設定なし国西 


URL 直接入力によるアクセス制限機能(無料)の使用はこちら 


- URL 直接入力によるアクセス機能 

接続制限をしたい URL を入力し、瞪録]をクリックすると、フィルタリストに URL び追加されます。文字 
列を入力すると、その文字列を含む URL びブ□ックされます。 


URL 直接入力によるアクたス制限機能(無料)の使用 (3 E ちら 1 - クリックします 

IW1 



セキュリティ設定/ URL フィルタ設定 he 

;LP 


I 説明 II I — 


① 

の 

I お IRB ホ AIP マにしつ lin つ 1CQ 11 1 〜 「 1 

1 町阳ドグ r ン乂 11 yj.l bo.l. [_ J 叫 」■ 


の 

URL または キーワート- 1 1- 


③ 

URL フィルタテーブル（最大 10 まで） 

巧服する IP アドレス 否 ill ? る URL 操か I 

國 


項目名 

内容 

①説明 

アクセス制限の説明をつけることびできます。 

③制限する IP アドレス 

アクセスを制限したいパソコンの IP アドレスを含んだ、 IP アドレス 
の範囲を登録します。 

③ URL または 
キーワード 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

例 ： violence 
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■スケジュール 

ここで設定した時間帯にアクセス制限を行うことびでさます。設定した時間帯は「アクセス制限」で指定し 
て実行してください。 


セキュリティ/スケジュール設定 ©help 

スヴジュール 


を前： 


卜 ： L 


曜日 

問始時間帅: mm ) 

j ミを了 B き巧 ( hh : mm ) 

を曰 

口 :□ 


日曜日 



月曜日 

ロロ 

P 口 

火曜日 



水曜日 


己口 

木曜日 

口 :□ 

PO 

连曜日 



±曜日 

口: □ 

PO 



① 

② 


③ 


項目名 

内容 

①名前 

スケジュールに任意の名前を付けることびでさます。 

③コメント 

任意の説明文を付けることびでさます。 

③スケジュール 

ここで時間帯を設定します。時間は24時間表記で入力してください。 
■曜日 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力してく 
ださい。 

■開始時間 

制限を開始する時間を入力してください。 

■終了時間 

制限を終了する時間を入力してください。 
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•詳細設定 

■バーチャルサーバ 

インターネット ( WAN ) 側から LAN 側のパソ]ンに接続できるように設定できます。設定するときは、次 
の表示された画面で設定を行ってください。 


詳細設定いミーチャル.サバ ^help 

1 



1- 

① 

1ヴーピス 1 ユーザち養 v | 



の 

ボート綱 || hi 1( 卜 65535) □詳細設定 • 


ぶ 

1プロトコル "TCP vj - 

宙考 1 1 


- ⑥ 

國 

状態接提巧 口こ巨-スー LAN 俩ポート WAN 佣ボート ブロトコル 记考 操作 1 


圆 


② 

④ 


項目名 

内容 

①接続先 

サーバとなるパソコンを選択します。 

③サービス 

使用するサービスを選択します。 

③ポート範囲 

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」を選択すると、 
WAN 側と LAN 側のポート範囲び入力でさます。 

④プ □ トコル 

使用するプロトコルを設定します。 

⑥備考 

サーバの説明を入力します。 

※空欄のままでむ使用でさます。 


7^ -①の接続先で、サーバとなるパソコンが表示されない場合、 PC データベースでサーバとなる 

SI パソコンを登録する必要があります。登録方法は 「PC データベース」 （P.55) をご覧くださ 

い。 

-パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でサーバソフトを実行している必要があ 
ります。 

-ダイナミック DNS (DDNS) を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに 
接続することができます。 

-本商品の WAN 側 IP アドレスとポート番号を指定したアクセスは、バーチャルサーバ機能に 
よって指定したパソコンにします。同じ LAN 内で同種類のサーバを使用する場合は、ポート 
番号が重複しないようにしてください。 
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■ DMZ 

インターネット ( WAN ) 側から、 LAN 側のパソコンに接続できるように設定できます。「パ'-チャルヴーパ'」 
( P .63) を使って接続でさない場合に使用してください。 


詳細設定 fDMZie 定 


@HELP 


「 DM なスト 


『バ y コンを进巧してください Hl | 


原ち I 


① 


項目名 

内容 

① DMZ ホスト 

インターネットに対してすべての IP サービスを有効とする場合に設 
定します。 DMZ 機能を使用したいパソコンを選択してください。 

例：サーバを公開したり、ネットワークゲームなどを使用する場合 


だ I DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
ま意 I セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

7^ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに接 
^続することができます。 


■ UPnP 

UPnP 機能を使用する場合に、この項目の設定を行います。 


詳細設定 / UPnP 設定 0 HELP 


向 PnP 使巧ポート- 

UPnP をな巧する ち南 V 卜 

アブリ ブーシヨンで WAN IP を還がする- 

〇 WAN 畑 IP のセッションを還巧する- 


^AN の切巧推能をち効にする 1 ち添 V 

IW1 國 


① 


② 

④ 


⑥ 


項目名 

内容 

① UPnP 使用ポート 

ここをクリックすると UPnP で使用しているポートを確認できます。 

③ UPnP を使用する 

UPnP の有効/無効を選択します。 

《 UPnP 機能は Windows XP でご使用になれます。 

③アプリケーシヨンで 
WAN IP を選択する 

UPnP 対応アプリケーションで WAN IP を選択する場合に使用します。 

《 「 PPPoE 」 での接続設定されている時のみ表示されます。 

④ WAN 側 IP のセツ 
シヨンを選択する 

手動で UPnP を使用する WAN IP (セッション）を選択する場合に 
使用します。 

《 「 PPPoE 」 での接続設定されている時のみ表示されます。 

⑥ WAN の切断機能を 
有効にする 

WAN の切断機能の有効/無効を選択します。有効にすると UPnP 機 
能を使用して WAN (インターネット側）を切断することびできます。 

《 「 PPPoE 」 での接続設定されている時のみ表示されます。 
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• UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。 



•管理 

本商品の□グイン名やパスワードなどを設定することびでさます。 


管理 @ HELP 

rf\ 

な〜かロパい，ク 1 . 1 



ち巧を n パイ、' • バ 1 ロード 1 



1バつ口 にの巧 ュタ ！"■«>— ■■■■■論 1 



Im つつ +1 ■，一 L -- ;一-? II •巧 & な P—q Ihn 山" n 〜 * onn 、 


- ⑥ 


1-1-48 til な化/ r \ んじか* A S * 1 *4 二1 



か 

1 巧な巧！ 1 ホた 1 


W 

訊たのち 1け巧1 


偷 

きをで等 1 ミ圣瓦 1 



1 ファームウェアミ巧 

1 リモート 

F»ING テスト 

( W ] 岡 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 


項目名 

内容 

①管理者□グイン名 

本商品の管理者用の□グイン名を変更します。設定降はこの□グイ 
ン名で設定を行います。 

※工場出荷時は 「 root 」 に設定されています。 

③管理者ログイン* 

パスワード 

本商品の管理者用のパスワードを設定します。空欄に設定した場合は 
ノ くスワードの入力は必要ありません。 

※工場出荷時は設定されていません。 

③パスワードの確認 

確認のため、再度③で入力したノ くスワードを入力します。 

④ IP マスカレード- 
テーブル保持時間 

IP マスカレード-テーブルの保持時間を設定します。設定時間を長く 
することで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応します。通常 
のインターネット接続などでは設定する必要はありません。 

⑥時間設定 

自動設定にすると、 NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します。 
手動設定にすると、「年/月/曰」の順に設定します。 

⑥工場出荷時の状態へ 
戻す 

本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時の状態に戻します。 
※実行する前に設定内容は控えておくことをおすすめします。 

⑦再起動 

本商品を再起動します。 

⑧設定保存 

現在の設定内容をファイルに保存することびでさます。 

⑨設定読込 

⑧で保存した設定内容を読込みます。 
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■ファームウェア更新 

弊社のホームページからダウン□ー ドした最新のファームウェアを本商品に読み込ませることびでさます。 



項目名 

内容 

①[最新ファームウェア 
の確認] 

クリックすると、今お使いのファームウェアび最新のむのかどうかを 
表示します。最新でない場合は、[ファームウェアダウン□ードペー 
ジへ]をクリックすると、最新のファームウェアに更新できるダウン 
□-ドページに自動的に接続されます。 

③惨照] 

ダウン□ー ドしたファームウェアの保を先を選択するとさにクリックします。 

③ロァームウェア更新] 

ファームウェアの更新を開始します。 

④邸消] 

ファームウェアの更新を中断します。 


^ -更新中は絶対に本商品の電源を切らないでください。 

ml •更新中にブラウザの操作をすると、ファームウエアの更新は中断されます。 

B リモート 

インターネット ( WAN ) 側から本商品の設定をする場合に、あらかじめこの設定をしておさます。 



管理/リモート ©help 

1 リモート 設定 

1無か - - - 

1 ポート 

118080 |リ ~ 9600) ^ 


lal ] [pftl flsl 


① 

② 


項目名 

内容 

①リモート設定 

リモート設定を有効/無効に設定します。有効にすると WAN 側から 
本商品の設定を可能にします。 

③ポート 

1〜96日日の範囲でポート番号を入力してください。 

※工場出荷時は8080です。 


[ g ] -リモート機能で設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは使用できません。 

爲 I .インターネット側 （ WAN 側）から接続する際は、次の例のように IP アドレスの後ろにポート 
番号を指定します。 

例： http :/ / XX . XX . XX . XX.XX : □□ 

^-ポート番号 

本商品の WAN 側の IP アドレス （ r ステータス」 （ P .68) よりご確認ください） 

-ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに 
接続することができます。 
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■ PING テスト 

本商品に接続しているほかのパソコンび、通信可能な状態かどうか確認するためのテストをします。 


管巧/円 NG テスト 


Ohelp 


巧先アドレス： [ 

plill - 


① 


※結まの表示I数抄から十数抄かかります 


② 


两巧 

1未入力 

1黄テを呆 

1未実?テ 


項目名 

内容 

①宛先アドレス 

テストを実行するノ くソコンの IP アドレスを入力します。 

③廣行] 

①で IP アドレスを入力後、[実行]をクリックすると PING テストを 
開始します。テスト結果は「実行結果」の欄に表示されます。 


■ Cable Test 

使用しているポートのリンク速度を表示します。 


管巧，ケーブルテスト 

ポート 

リンクタイブ 

WAN 

未接続 

I 詳細‘倍報 I 

固 1 

100FUII 

I 詳細‘倍ま6 i 

固2 

ホ接統 

I 詳細‘陪報 i - 

lAm 

未接統 

I 詳細‘悟報 i 

1 LAN4 

I 未接続 

I 詳細‘怯縮 i 

1 Refresh | 


① 


項目名 

内容 

①[詳細情報] 

ケーブルテストの詳しい内容び表示されます。 
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•ステータス 


ステ-タス ©help 


1 ファームウェア.バ 

1 ージョン 

システム浸葡時ち 1 

Ver )(:XX 

25 巧 14 秘 

LAN 状態 

MAC アドレス： 

ヴブネットマスク 

IP ア F レス； 

DHCP 

DHCP 開始アドレス： 
DHCP お了アドレス： 

X)(:X)(:X)C:X)(:X)(:XX 

255.255 .255.0 

192.168 .1.1 
ち劾 

192.168 .1.21 

192.168 .1.50 

お巧状態 

MAC アドレス 
モート-: 

セキュリティ 
于卞ンネ J レ 

ネットワークを （ SSID ): 
巧お 

XX:X)(:X)C:X)(:X)(:XX 

802.11 n/g/b 

OPEN WEP 無効 
斗 

XXXXX 

無線アクセス有効 


MAC アドレス 

)0(:X)C:X)(:X)(:X)C:XX 


WAN 

IP 自動胁导 (DHCP) 


を沒時巧 

24 か 19 抄 


リース期限 

3 日 0 時問 0 分 0 秒 


ドメインを 

XX 

WAN 状お 

ホストを 

corega.home 


IP アドレス： 

172.16 .0.52 


ヴブネットマスク 

255.255 .0.0 


ゲートウェイ 

172.16 .0.1 目 


DNS ヴーパ1: 

172.16 .0.18 


DNS ヴーパ2 : 

XX 


03 巧 I I 再取巧 I I 更新 ;) 


■ □グ表示 

本体の□グ情報を表示します。[更新]をクリックすることで最新の情報に書さ換えられます。 

• アタック□グ 

DoS アタック^び発生した際に、その□グを保存します。 

《 DoS アタック 

インターネットにつなびっているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、使用不能にさせる不正アクセス 
の]つです。 


•DHCP □グ 

本商品の DHCP サーバ機能の稼動状況を表示します。 

-システム□グ 

本商品へのアクセス履歴などを表示します。 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器を事 
前に申請する必要びあります。その場合、 ADSL モデムなどに直接接続するネットワーク機器（本商品わ含 
むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の MAC アドレスは本体底面に記載されております。 

LAN 側の MAC アドレスについては、設定画面の「ステータス」 （ P .68) で確認できます。 


おことね0 


•本書は、株式会社コレガび作成したわので、全ての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本書の一 
部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため商品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。曰本国外で使用された場合、弊 
社ではいかなる責任む負いかねます。 


Copyri 呂 ht ©2 日日 6株式会社 コレ ガ 
corega は、 株式会社 コレ ガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

フレッツは、東曰本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 


69 


2。日6年]]月初版 



